
AIR2 FD100

PEŁNY OPIS

Parametry pracy mogą zostać zmienione w zależności od warunków środowiska
pracy. Można to zrobić z centrali lub z wykorzystaniem oprogramowania
SmartLeague. Czujnik sygnalizuje stan alarmu gdy poziom dymu
w zabezpieczanym środowisku osiąga następujące progi:



Zdalnie programowane progi czułości:

• 0.08 dB/m (domyślny)

• 0.10 dB/m

• 0.12 dB/m

• 0.15 dB/m

Trójkolorowa dioda LED pokazuje stan czujnika.

Zielona dioda –jedno mignięcie na 15 sekund: czujnik nie pracuje poprawnie

Zielona dioda –jedno mignięcie na 40 sekund: słaba bateria

Żółta dioda –na stałe: awaria

Żółta dioda –miganie: próbkowanie zanieczyszczenia komory(np. kurzem)

Czerwona dioda –na stałe: czujnik w stanie alarmowania

SPECYFIKACJA

Batteria CR17450 3V Litowa (dołączona)

Czas życia baterii 3 lata

Awaria “Słaba bateria" Poniżej 2.4V

Pobór prądu w trybie jałowym (standby) 70μA

Pobór prądu w trybie alarmu -max 40mA

Temperatura pracy i wilgotność -5°C +40°C, 95%

Wysokość (z podstawą) 60mm

Średnica (z podstawą) 114mm


