XDTP200H - Odporna na zwierzeta
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> PL Opis czesci (patrz rys. 1) 8. Wiacz zasilanie czujki. Dioda LED zacznie migac (jesli je]
Wilasciwosci A | Otwor na przewody H | Sruba mocujaca ptytke nie wytaczono na DIP).
. Odporno$¢ na zwierzeta do ok. 25 kg B | Lokalizacja Srub montazowych | Potencjometr regul. Czutosci MW o. Kiedy czujka przejdzie w stan pracy (dioda LED
. : C | Zworki do EOL J Potencjometr regul. Czutosci PIR rzestanie mi aé)
. Cyfrowa analiza sygnatow . . : . P gac),
. Zasieg do12 m E lerm'_:a;ﬂmzy*acze”'owy E z“’ba Sﬁ?:tazu tylnego 10. Przeprowadz test dziatania czujki, czyli sprawdz, czy
zujni ensor . :
« Kat wykrywania 80 ° F | Dioda LED M | Przetacznik DIP pOTUSzanIe sl W AGCIGWATYI DUSZS2E SPOWDRL)C
. Regulacja Iiczby Im pulséw; G | Styk sabotazu N | Srubazamykajaca obudowe ﬁ?gleec?)gl’[? ilgdy.m'eﬁ crulo&E
) . _ 11. Zi zeby zmi ZU .
g‘;m pensatd tte)_”"*pefat_”ri“ Przetacznik DIP Liczba impulséw
o pornosc ng |ate swiatto rap—— Funkaia . Dane techniczne
« Woylgczane diody LED (3 Kolory) n Treb Al Przetacznik DIP Impulsy
« Zabezpieczenie przed otwarciem/oderwaniem (sabotaz) _ OR” S N . £asilanie
Rezystory EOL (brak tawi N MAR O ) Off | Off | On | On 9+16 VDC
ezystory (brak w zestawie) S OFF;TWb »AND 5 Off | On | Off | On Napiecie Zalecane 13.8VDC
. ' ? = ” - ie uzyte
Funkcja alarmu ,AND” lub ,SMART-OR e T impzlséw Pobor pradu - czuwanie 16mA @13,8VDC
Uruchomienie 4 Wtaczenie LED Sygnahzac;a LED Pobor pradu - alarm 20mA @13,8VDC
. e . . ON —wtaczona i Czujnik
Przy PIEerwsZym W+aczenlu dioda LED zacznie migac, a OFF- wytaczona _LED Znacz_eme :
- - : Zielona Detekcja MW Typ czujnika Cyfrowy dual PIR + MW
sekund czujka zaczyna dziata¢, a dioda LED gasnie. 76ita Detekcja PIR T_Yp dEt_e"CJ' ' EORCEERVien = MV
W przypadku wykrycia ruchu w chronionym obszarze, Terminal podtaczeniowy 'E)'CZba 'mPLIJ'SOWb _ Od 1do 4
: . N opuszczalne obcigzenie
Niebieska dioda LED zaswieci sie, a styk alarmowy -12V 2 Zasilanie - Dopuszczalne obcigzenie
' Alarm 3-4 Wyijscie alarmowe (NC podczas czuwania) stykow sabotazu 100mA@28VDC
otworzy sie na ok. 5 sekund.
1 - jscie sabotazu(NC podczas czuwania)
Tryb ,,AND Tamper >-6 Wyjscie sa Czas sygnatu alarmu ok. 5s
. . . . . Parametryzacja . .
CZUJkg wyzwoli alarm, gdy tor PIR I MW jednoczesnie . : Rezvstory EOL (Brok w zesiawic) R T— Zasigg czujnika Do 12m
wykKryjg ruch. Rodzaj RB3 RB2 RB1 (Rys 3) Kat widzenia 80°
Tryb ,,SMART-OR’ Normalnie zamknigte | - 0 (zwarte) - Alub B Zgodnos$é z wymaganiami Grade 2
Czujka wyzwoli alarm, gdy tor PIR lub MW wykryjg ruch w P“J;d\’”“? "TV““" — gt: : A";b : Klasa $rodowiskowa |
) . . .. . Wa rezysiory - j
CZasi€ nie d*uzszym niz 10s. PO sobie. 2 czujniki - Czujnik 1: 0 (zwarty) Czujnik 1: 3k9 ClubD Metoda instalaci Sciana
Mikroprzetgcznikiem 4 1 5 na DIP ustawia si¢ minimalng Czujnik 2: 0 (zwarty) |  Czujnik 2 : 6k8 Wysokos¢ instalagii Zalecana 2.2m
. . . : 2 czujniki z EOL - Czujnik 1: 0 (zwarty) Czujnik 1: 3k9 D - - -
liczbe impulsow do \{Vygenerowama alarmu (od 1 C!O 4)'_ Czujnik 2: 3k9 Czujnik 2: 6k8 Wymiary (HxW xD)120 x 60 x 44 mm
Temperatura w chronionym obszarze wptywa na dziatanie Uwagi Waga 1030
czujnika PIR. Potencjometr na .piytcelpozwoli Cl | »  Sredniej wielkosci zwierze stojgce na tylnych tapach lub poruszajgce sie Warunki srodowiskowe
dostosowac czutos¢ wykrywania. Zmiana czutosci na wysokosci ponad 1 m nad ziemig moze uruchomié¢ alarm. -
wykrywania powoduje zmiane odlegto$ci wykrywania . Sruby mocujace sa czescig zabezpieczenia antysabotazowego, dlatego Temperatura pracy _ Od -10 do +40°C
_ _ .. sruby te sa niezbedne do jego prawidtowego dziatania. | N <93% bez kondensacji pary
* Ruch zgodny z zegarem ( *+), zwigkszanie czutosci »  Podczas instalacji nalezy uwazaé, aby nie wiercic w poblizu przewoddéw Wilgotnosc wodnej
(max 12 m) gazowych, przewodow elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych itp.
* Ruch odwrotny do zegara (), zmniejszanie czutosci + Czujke nalezy umieszczaé z dala od zrodet zakidcen takich jak: Informacje o utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(min 2 m) powierzchnie odbijajgce sSwiatto, bezposredniego przeptywu powietrza,
ﬁ przeciggow, klimatyzacji, okien, przeptywu pary, zrodta podczerwieni, linii

Uwaga: Domysine ustawienie to maksimum ( 12m). energetycznych, neonow i urzgadzen powodujgcych zmiany temperatury

(grzejniki, lodéwki, piekarniki itp.). OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac

MIkI’OpI’ZGfE{CZﬂIk 6 na DIP Za'l'acza Sygna“Z&iCje alarmu za - Nie Zas*aniaj pOIa deteiji CZanika (naWEt CzeéCiOWO) e razem ze zwykltymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE
. pomocg diody LED. « Dioda LED powinna znajdowac sie nad soczewka. (Ii)y;fktywy ZOQZIIQG':':EC) _ubowiqzuj?cgj thE dla rui}év;a_n?go sprzet;
TAMPER | A_ARI . : : . . 5 ' ' . i iUz i a7 i elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby
— E Uwaga: Mikroprzetgcznik 6 steruje diodg LED i nie wplywa na gé”ejgg e utylizacji
%1%, %1%, %1% wvdainosSc pracv czuiki. . : : P : : : : . W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie
yad P y / N_'e dojcykaj pow{vlerzf;hm ?"?nsora', 'ponlew_az moze 1o . SEOWOdOWE?C elektrycznym I elektronicznym zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi
nlfepraW|d%owe dziatanie czujnika. Jesli to konieczne, wyczysci¢ wytgcznie odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.
o 00 migkkg szmatka. Uzytkownik, ktéry zamierza sie pozby¢ tego produktu, jest obowigzany do

oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania
prowadzone sg m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu
oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalnos¢ w zakresie

« Przestrzegaj zalecen zawartych w tej instrukcji.
 Regularnie testuj czujnik.

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

Producent INIM ELECTRONICS S.R.L. o$wiadcza niniejszym,  Instalacja DURESITA DEpAcoe FrawIGE Feelieacia Ll ODQWIAZROW. IR I ZHRCZ0 NS
: : : . : _ _ . . . _ zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie sktadniki
AL Ufzadzeme radiowe typu XD TP200H]eSt ZQOdny 4 1. Wyblerz od powedma Iokahzaqe do mstalaql. niebezpieczne, ktére majg negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
Dyrektywg 2014/563/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE 2. Odkrec¢ $rube blokujgca przednig pokrywe i jg otworz.
jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym: 3. Odkreé i zdemontuj ptytke elektroniczna.
kil el il il Kol il www.inim.biz. 4. Wykonaj odpowiednie przepusty pod wkrety | kabel w Importer/dystrybutor: Vidicon Sp. z o.o0.
>00000 loooooo loooooo ookooo tylnej Sciance obudowy. Przetdz kabel przez przepust, ul. Powgzkowska 15
zamontuj tylng scianke czujki | przykrec srubami. 01-797 Warszawa
Rys? 5. \é\é}él:g;ajypodiaczenia do zaciskow ptytki i zamontuj jg do tel.: +48 22 562 3000
. fax: +48 22 562 3030
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7. Zamontuj przednig pokrywe, upewnij sie czy dobrze

Instrukcja Instalaciji przylega do podstawy i przykrec srube.



