
CNBoP-PIB

CENTRU M NAUKOWO-BADAWC ZE
OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY I NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefow k/Otwocka, ul. Nadwiślanska 213

w zakładzie produ kcyjnym :

spełnia wymagania:

Dokumentacja:
].. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5465/2020 z dnia L6.01,.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr SS17-0018896-02.2 Rev. 1z dnia 24.to.2oL8 r., nr 44Aooo020.9 z dnia 16.09.2O,],4 r.,

nr 444000020.7 z dnia 16.09.2014 r., nr 44A000020.5 z dnia 16.09.2014 r., nr 44Ao0o020.3 z dnia L6.09.2OL4 r.,
nr 444000020.]. z dnia L6.09.20I4 r. i nr 44A000019.7 z dnia L6.09.2OI4 r. wykonanych w lMQ S.p.A.
oraz sprawozdanie z badań nr L27O/BA/!5 z dnia 08.06.20].5 r,, nr 55ą8/B^/LL z dnia I4.L1.Z1II r.
i nr 5599/B^/L1, z dnia 09.L2.20IL r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu pożaru
i Automatyki Pożarniczej BA cNBoP-PlB.

Świadectwo jest waŻne Pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań za,łartych
w u mowie nr 4005/DC/CNBOP-PIB/202O.

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

okres ważności świadectwa:

DYREKToR cNBoP-PlB

W,*;rS
st. bryB. dr inż. Pawel Janik

Ac 063

ŚWInDECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 400512020
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. JÓzefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

V|D|CON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9

50-265 Wrocław

Centra la sygna l izacj i poża rowej typu SmartLoo P toto l P, 2080 l P, LoLl / G,
208OlG,lOtO|S,2080/5 z możliwością pracy w sieci

lNlM ELEcTRoNlcs
Via Dei Lavoratori 10 - Centobuchi
63076 Monteprandone, Republika Włoska

lNlM ELECTRoNlcs
Via Dei Lavoratori 10 - Centobuchi
6307 6 Monteprandone, Republika Włoska

pkt. 10.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zaPewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a takŻe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr L43, poz. 1002 ,z2O!O r., Nr 85, poz. 553 iz 2Ot8 r., poz.984)

od 09.07.2O20 r.

DC|D-Z1l21 ,o8,2o18

Józefów, dnia: 19 czerwca 2O2O r.

do 08.07.2025 r.

Strona ]_,,2
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PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
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ŚWInDECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 400512020

DANE TECHN|CZNE lDENWFIKUJĄCE WYROB
Centrala sygnalizacji pożarowej typu Smartloop tol:olp,2080lp, LotolG,2o8olG,lolo/s, 2o8ol3

WARUNKl DODATKOWE l UWAG|:

Zgodnie z 17 rozPorządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie
wYkazu wYrobów stuŻąrych zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a takŻe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr L43, poz. tooz, z2O1O r., Nr 85,
Poz, 553 i z 2018 r., Poz.984) wYrób Powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodrtkowo
numerem ni n iejszego świadectwa.

DYREKToR cNBoP-PlB

l r,

W**r'
st. bryg. dr inż. Paweł janik

Ac 063

z możliwością pracy w sieci

Typ:
1010/P
1010/G
101o/s

2080/P
2080/G
2080/S

Rodzaj centrali: adresowalna
Stopień ochrony obudowy; lP 30

Zakres temperatur pracy: -5"C + +40"C

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 480x470 x ].35 mm
Wersja oprogramoWania: 2.00
Zasilanie główne - napięcie zasilania: 230 V Ac
Maksymalny pobór prądu z sieci: 1,1 A
Wewnętrzne napięcie robocze: 18VDC+27,6VDC
Zasilanie awary,;ne , typ akumulatorów: 2xI2v,I7Ah
Maksymalna polemność akumulatorów: ].7 Ah
Napięcie ładowania akumułatorów: ż7,6v Dc
Maksymalna rezystancja WeWnętrzna baterii: 1O
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: pętlowe lub otwarte
Liczba linii dozorowych: 1szt. | 2+aszt.
Maksymalna liczba elementów na linii dozorowe.j: 240 szt.
Napięcie linii dozorowej : ż7,6 v DC
Maksymalny prąd W stanie dozoru: 0,5 A
Nadzorowane linie sygnałowe: 4 szt. (NAC), 1 szt. (FAULT)

Welścia: brak
Wyjścla: przekaźnikowe bezpotencjalowe: ].szt, (FAULT), 1 szt. (ALARM)
Topologia sieci: pierścień
lnterfej5y sieciowe: przewodowy
Standard lącza: R5485

Maksymalny zasięg łącza komunikacji sieciowe.;: 2000 m

Maksymalna ilość central pracujących w sieci: 30 szt,
DopuszczonedostosowaniasąnastępującemoduĘ*"*net,'
SmartLAN, 5ma rt LAN5F, 5martLoop LED, Smart Loop PR N, zas ilacz l PS24 160G.

DC/D-21 /21 .o8,2o18

Józefów, dnia: 19 czerwca żO20 r.
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