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Firma Vidicon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie wraz z rozwojem 

produktu i nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym  urządzenia a informacjami zawartymi w  dokumencie  prosimy o 

kontakt z działem technicznym firmy. 
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I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 

 

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 

 

 

 



 www.vesser.com.pl 
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I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 
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I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 

 

INSTALACJA CHŁODNICZA I SKROPLINOWA 

 

 

DODATKOWE NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM 

 

MOMENTY OBROTOWE DOKRĘCANIA NAKRĘTEK 
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I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

PRZEWODY ELEKTRYCZNE 

Modele 09 ~ 30 (1Ph) 

 

 

 

 



 www.vesser.com.pl 

 

I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 

Modele 36 ~ 48 (1Ph) 

 

Modele 36 ~ 60 (3Ph) 

 

OKABLOWANIE PO STRONIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 
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I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 

OKABLOWANIE PO STRONIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
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I. KLIMATYZATORY KANALOWE DGU-E 

KODY BŁEDÓW 

E1 – Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia HP 
E2 –Zabezpieczenie pzeciwzamrożeniowe jednostki wewnętrznej 
E3 – Zabezpieczenie niskiego ciśnienia LP 
E3 – Tryb odzyskiwania czynnika (normalna praca w trybie chłodzenia) 
E3 – Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika 
E4 – Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu sprężarki 
E6 – Błąd komunikacji 
E8 – Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej 
E9 – Zablokowany odpływ, usterka pływaka 
F0 – Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki wewnętrznej 
F1 – Błąd czujnika temperatury na parowniku 
F2 – Błąd czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej 
F3 – Błąd czujnika temperatury powietrza zewnętrznego 
F4 – Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki 
F5 – Błąd czujnika temperatury w sterowniku 
C5– Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej 
ee – Błąd pamięci EEPROM na płycie invertera 
PF – Błąd czujnika temperatury otoczenia PCB 
H3 – Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sprężarki 
H4 – Przeciążenie systemu 
H6 – Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki zewnętrznej 
U7 – Błąd zaworu czterodrożnego 
P6 – Błąd komunikacji między płytą invertera a płyta komunikacyjną 
EE – Błąd pamięci EEPROM na płycie głównej  
PH – Zabezpieczenie wysokiego napięcia szyny magistrali zasilania 
P8 - Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu radiatora na płycie elektroniki jednostki zewnętrznej 
PE – Ochrona dryfu temperatury ( ochrona przed zmianą napięcia wyjściowego pod wpływem 

temperatury)  
Pc – Błąd zabezpieczenia prądowego 
P7 – Usterka radiatora na płycie elektronicznej jednostki zewnętrznej 
P5 – Zabezpieczenie prądowe sprężarki 
PL – Zabezpieczenie niskiego napięcia szyny magistrali zasilania 
Pd – Ochrona czujnika zasilania 
Lc – Błąd rozruchu sprężarki 
LE – Nieprawidłowa praca sprężarki ( sprawdzić ilość czynnika w układzie) 
LF – Przekroczona prędkość obrotowa sprężarki  
LP – Niezgodność podłączonych modeli klimatyzatorów 
P0 – Zerowanie modułu IPM 
H7 – Błąd synchronizacji ( możliwe wiele przyczyn, sprawdzić: zasilanie, rezystancję sprężarki oraz 

podłączenie sprężarki), możliwa awaria sprężarki, płyty głównej lub silnika jednostki 
zewnętrznej 

Ld – Zabezpieczenie fazy sprężarki 
P6 – Błąd komunikacji między płytą invertera a płyta komunikacyjną 
H5 – Zabezpieczenie IPM ( zintegrowany moduł zasilania invertera) 
H3 – Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sprężarki 
PA – Zabezpieczenie prądowe AC 
PU – Błąd kondensatora 
Hc – Zabezpieczenie PFC ( Moduł na płycie , korekcyjny współczynnik mocy) 
H6 – Nieprawidłowa praca wentylatora DC 
PP – Nieprawidłowe napięcie wejściowe AC 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

 

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

 

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

INSTALACJA CHŁODNICZA I SKROPLINOWA 

 

 

DODATKOWE NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM 

 

MOMENTY OBROTOWE DOKRĘCANIA NAKRĘTEK 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

PRZEWODY ELEKTRYCZNE 

Modele 09 ~ 30 (1Ph) 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

Modele 36 ~ 48 (1Ph) 

 

Modele 36 ~ 60 (3Ph) 

 

 

OKABLOWANIE PO STRONIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

OKABLOWANIE PO STRONIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE FGU-E 

KODY BŁEDÓW 

E1 – Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia HP 
E2 –Zabezpieczenie pzeciwzamrożeniowe jednostki wewnętrznej 
E3 – Zabezpieczenie niskiego ciśnienia LP 
E3 – Tryb odzyskiwania czynnika (normalna praca w trybie chłodzenia) 
E3 – Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika 
E4 – Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu sprężarki 
E6 – Błąd komunikacji 
E8 – Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej 
E9 – Zablokowany odpływ, usterka pływaka 
F0 – Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki wewnętrznej 
F1 – Błąd czujnika temperatury na parowniku 
F2 – Błąd czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej 
F3 – Błąd czujnika temperatury powietrza zewnętrznego 
F4 – Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki 
F5 – Błąd czujnika temperatury w sterowniku 
C5– Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej 
ee – Błąd pamięci EEPROM na płycie invertera 
PF – Błąd czujnika temperatury otoczenia PCB 
H3 – Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sprężarki 
H4 – Przeciążenie systemu 
H6 – Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki zewnętrznej 
U7 – Błąd zaworu czterodrożnego 
P6 – Błąd komunikacji między płytą invertera a płyta komunikacyjną 
EE – Błąd pamięci EEPROM na płycie głównej  
PH – Zabezpieczenie wysokiego napięcia szyny magistrali zasilania 
P8 - Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu radiatora na płycie elektroniki jednostki zewnętrznej 
PE – Ochrona dryfu temperatury ( ochrona przed zmianą napięcia wyjściowego pod wpływem 

temperatury)  
Pc – Błąd zabezpieczenia prądowego 
P7 – Usterka radiatora na płycie elektronicznej jednostki zewnętrznej 
P5 – Zabezpieczenie prądowe sprężarki 
PL – Zabezpieczenie niskiego napięcia szyny magistrali zasilania 
Pd – Ochrona czujnika zasilania 
Lc – Błąd rozruchu sprężarki 
LE – Nieprawidłowa praca sprężarki ( sprawdzić ilość czynnika w układzie) 
LF – Przekroczona prędkość obrotowa sprężarki  
LP – Niezgodność podłączonych modeli klimatyzatorów 
P0 – Zerowanie modułu IPM 
H7 – Błąd synchronizacji ( możliwe wiele przyczyn, sprawdzić: zasilanie, rezystancję sprężarki oraz 

podłączenie sprężarki), możliwa awaria sprężarki, płyty głównej lub silnika jednostki 
zewnętrznej 

Ld – Zabezpieczenie fazy sprężarki 
P6 – Błąd komunikacji między płytą invertera a płyta komunikacyjną 
H5 – Zabezpieczenie IPM ( zintegrowany moduł zasilania invertera) 
H3 – Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sprężarki 
PA – Zabezpieczenie prądowe AC 
PU – Błąd kondensatora 
Hc – Zabezpieczenie PFC ( Moduł na płycie , korekcyjny współczynnik mocy) 
H6 – Nieprawidłowa praca wentylatora DC 
PP – Nieprawidłowe napięcie wejściowe AC 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

 

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

 

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

INSTALACJA CHŁODNICZA I SKROPLINOWA 

 

 

DODATKOWE NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM 

 

MOMENTY OBROTOWE DOKRĘCANIA NAKRĘTEK 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

PRZEWODY ELEKTRYCZNE 

Modele 12 ~ 30 (1Ph) 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

Modele 36 ~ 48 (1Ph) 

 

 

Modele 36 ~ 60 (3Ph) 

 

OKABLOWANIE PO STRONIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

OKABLOWANIE PO STRONIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
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KLIMATYZATORY KASETONOWE CGU-E 

KODY BŁEDÓW 

E1 – Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia HP 
E2 –Zabezpieczenie pzeciwzamrożeniowe jednostki wewnętrznej 
E3 – Zabezpieczenie niskiego ciśnienia LP 
E3 – Tryb odzyskiwania czynnika (normalna praca w trybie chłodzenia) 
E3 – Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika 
E4 – Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu sprężarki 
E6 – Błąd komunikacji 
E8 – Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej 
E9 – Zablokowany odpływ, usterka pływaka 
F0 – Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki wewnętrznej 
F1 – Błąd czujnika temperatury na parowniku 
F2 – Błąd czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej 
F3 – Błąd czujnika temperatury powietrza zewnętrznego 
F4 – Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki 
F5 – Błąd czujnika temperatury w sterowniku 
C5– Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej 
ee – Błąd pamięci EEPROM na płycie invertera 
PF – Błąd czujnika temperatury otoczenia PCB 
H3 – Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sprężarki 
H4 – Przeciążenie systemu 
H6 – Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki zewnętrznej 
U7 – Błąd zaworu czterodrożnego 
P6 – Błąd komunikacji między płytą invertera a płyta komunikacyjną 
EE – Błąd pamięci EEPROM na płycie głównej  
PH – Zabezpieczenie wysokiego napięcia szyny magistrali zasilania 
P8 - Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu radiatora na płycie elektroniki jednostki zewnętrznej 
PE – Ochrona dryfu temperatury ( ochrona przed zmianą napięcia wyjściowego pod wpływem 

temperatury)  
Pc – Błąd zabezpieczenia prądowego 
P7 – Usterka radiatora na płycie elektronicznej jednostki zewnętrznej 
P5 – Zabezpieczenie prądowe sprężarki 
PL – Zabezpieczenie niskiego napięcia szyny magistrali zasilania 
Pd – Ochrona czujnika zasilania 
Lc – Błąd rozruchu sprężarki 
LE – Nieprawidłowa praca sprężarki ( sprawdzić ilość czynnika w układzie) 
LF – Przekroczona prędkość obrotowa sprężarki  
LP – Niezgodność podłączonych modeli klimatyzatorów 
P0 – Zerowanie modułu IPM 
H7 – Błąd synchronizacji ( możliwe wiele przyczyn, sprawdzić: zasilanie, rezystancję sprężarki oraz 

podłączenie sprężarki), możliwa awaria sprężarki, płyty głównej lub silnika jednostki 
zewnętrznej 

Ld – Zabezpieczenie fazy sprężarki 
P6 – Błąd komunikacji między płytą invertera a płyta komunikacyjną 
H5 – Zabezpieczenie IPM ( zintegrowany moduł zasilania invertera) 
H3 – Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sprężarki 
PA – Zabezpieczenie prądowe AC 
PU – Błąd kondensatora 
Hc – Zabezpieczenie PFC ( Moduł na płycie , korekcyjny współczynnik mocy) 
H6 – Nieprawidłowa praca wentylatora DC 
PP – Nieprawidłowe napięcie wejściowe AC 
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