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Instrukcja instalacji 1 obstugi v.2.1

1 Wprowadzenie

1.1 Cechy produktu

Ten rejestrator jest nowoczesnym rejestratorem cyfrowym, zaprojektowanym w innowacyjnej
technologii AHD (Analog High Definition). Umozliwia on zapis obrazu zaréwno z kamer o wysokiej
rozdzielczosci AHD oraz standartowych kamer CCTV. Zastosowano system operacyjny Linux, aby
zapewni¢ stabilng prace. Popularny system kompres;ji plikow wideo H.264 oraz audio G.711 daje wysoka
jakos¢ obrazu i dzwieku przy uzyciu niskiego strumienia transmisji. Unikalna funkcja odtwarzania
poklatkowego [frame by frame] pozwala na dokladng analize szczegdtéw zapisanych obrazéw.
Wielozadaniowos¢ pozwala prowadzi¢ jednoczesnie podglad na zywo, zapis i zsynchronizowane
odtwarzanie audio i wideo. Urzadzenie zapewnia petng funkcje transmisji danych i obrazu do sieci.
Rejestrator ten zaprojektowano tak, aby osiggnaé¢é wysokie bezpieczenstwo i solidnosé. Podwojny
strumien transmisji przez sie¢ zapewnia mozliwos¢ pracy w sieci lokalnej LAN oraz zdalne prowadzenie
monitoringu z duzych odlegtosci przez sie¢ zewnetrzng, np. Internet.

Ten produkt moze znalez¢ szerokie zastosowanie w roznych obszarach dziatalnosci, takich jak
bankowos$¢, telekomunikacja, transport, ochrona mieszkan i doméw, w przemysle (fabryki, magazyny,

biura) i w wielu innych...

Podstawowe wta $ciwo $ci:

» Mozliwo $¢ pracy hybrydowej z standartowymi kamerami CCTV lub kamerami AHD
(Analog High Devinition) lub cyfrowymi kamerami IP

Obstuga protokotu Onvif

Ztacze SATA do podpi ecia dysku twardego

Funkcja chmury “Cloud P2P” umo  zliwiaj gca tatwe pot gczenie przez Internet.
Wyjscia video VGA, HDMI

Podgl ad przez smartfony:  (Android, I0S, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian )
Podgl ad przez przegl adarki internetowe (IE. Chrome . Firefox )

Zabezpieczenie przed zawieszeniem sprz  etu — funkcja watchdog

Darmowe oprogramowywanie na PC, oraz smartfony

YV V V V V V VY
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1.2 Podstawowe funkcje

PODGLAD NA ZYWO

Urzadzenie posiada dwa wigjia wideo VGA oraz HDMI.

KOMPRESJA

H.264 dla wideo i G.711dla audio, obstuguje szerakires rozdzielczo od CIF do 1080P D1 (max.25 klatek/s).
ZAPIS

Tryby nagrywania togczny, harmonogram, alarm, detekcja ruchu, itp. @ylge dyski SATA z funkgj SMART,
archiwizacg USB i za pomog Internetu.

ODTWARZANIE

Rejestrator umdiwia zapis kadego kanatu w czasie rzeczywistym, a réwnéagsepozwala na wyszukiwanie,
odtwarzanie nagra podghd oraz wyszukiwanie przez siearchiwizac itp. Mozliwe 53 réznego rodzaju metody
odtwarzania zapisanego materiatu: powolne, szybWistecz i poklatkowe. Wyszukiwanie nafjranaozna
prowadzé wedtug zadanego czasu, co pozwala na obejrzeraezeid ktére mialy miejsce w doktadnie
okreslonym przedziale czasu.

STEROWANIE KAMERAMI | ALARMAMI

Urzadzenie umeliwia zdalne sterowanie kamerami, posiada seiej do podiczenia urzdzen alarmowych,
detekcg ruchu, alarm utraty sygnatu wideo, alarm zamaskdavamer oraz wygia alarmowe do pogézenia
urzadzer alarmowych lub sterowanigwietleniem.

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

USB 2.0 to szybki interfejs do pagdizania rénych urzdzen w celu wykonania kopii zapasowych. Standartowy
interfejs Ethernet unitiwi pracg w sieci.

PROTOKOLY SIECIOWE

TCP / IP, RTP / RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP i .indezadzenie pozwala na podgl z kamer w czasie
rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie na@reazdalry konfiguracg rejestratora. Zawiera aplikgcjklienta do
bezpdredniego podgldu przez przegbarke Internetovg oraz smartfony.

STEROWANIE .

Sterowanie odbywasic moze za pomog myszki lub pilota przy wykorzystaniu intuicyjnegmaficznego menu.
Mozna réwnie zdalnie zargdza® konfiguracy rejestratora poprzez gie
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Uwagi
Firma Vidicon zastrzega prawa autorskie do tego dokumentu. Ten dokument nie moze by¢
reprodukowany, rozpowszechniany lub zmieniany — w fragmentach lub w catosci — bez oficjalnego

upowaznienia firmy Vidicon.

Wytgczenie odpowiedzialnosci

Firma Vidicon przedsiewzieta wszelkie wysitki, aby zapewni¢ spojnos¢ i poprawnosé tresci niniejszej
publikacji. Wszelkie dane majg charakter informacyjny. Firma Vidicon zastrzega sobie prawo do zmiany
tresci tego dokumentu bez uprzedzenia. Konstrukcja i dane techniczne urzgdzenia mogq ulec zmianie

bez powiadomienia.

Korzystanie z domysinego hasta moze grozi¢ wlkamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu
zaleca sie zmiane hasta. Nalezy pamieta¢, ze odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i inne zwigzane z

tym kwestie, spowodowane nie zmienieniem hasta ponosi uzytkownik.

Niniejsza instrukcja obstugi jest odniesieniem dla stosownych produktow.
Moze zawiera ¢ dane niedokfadne lub bt ad w drukowaniu.
Zamieszczone zdj ecia mog g sie réznié od oryginatu i s g pokazane do celéw pogl adowych.

W przypadku niejasno $ci skontaktuj si e z dziatlem obstugi klienta.
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WAZNE ZALECENIA DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA
Przed rozpoczeciem eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje dotyczacag
obstugi.
Nalezy przestrzegac ponizszg instrukcje bezpieczenstwa.
Niniejszg instrukcje obstugi nalezy zachowaé¢ do uzycia w przysztoSci.
1) Przeczytac te instrukcje.
2) Zachowac instrukcje.
3) Zwrdci¢é uwage na wszystkie ostrzezenia.
4) Urzgdzenie umieszczaé na stabilnym podtozu.
5) Nie uzywaé urzgdzenia w poblizu wody.
6) CzysScic suchg Sciereczka.
7) Nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych; zamontowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
8) Nie montowac¢ w poblizu zrodet ciepta, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub inne urzadzenia
wytwarzajgce ciepto.
9) W zadnym wypadku nie probowa¢ obchodzi¢ zabezpieczen konstrukcyjnych wtyczki i gniazda z
bolcem uziemiajgcym. Wtyczka ma dwa bolce i otwor na bolec uziemiajgcy. Bolec uziemiajgcy chroni
przed porazeniem prgdem elektrycznym.
10) Zabezpieczy¢ przewdd sieciowy, tak aby nie byl narazony na uszkodzenie; szczeg6lng uwage nalezy
zwrdci¢ na wtyczki, rozgatezniki i miejsce, w ktérych przewdd wychodzi z urzgdzenia.
11) Uzywac wytgcznie elementéw wyposazenia/akcesoriow zalecanych przez producenta.
12) Zalecamy zabezpieczy¢ urzadzenie przed wytadowaniami atmosferycznymi.

13) Wszelkie czynnosci serwisowe nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
W przypadku uszkodzenia urzadzenia np. w razie uszkodzenia przewodu zasilajgcego lub wtyczki,

rozlania ptynu lub upadku przedmiotéw na urzgdzenie, wystawienia urzadzenia na dziatanie deszczu lub

wilgoci, nieprawidtowosci w dziataniu lub upadku urzgdzenia, nalezy oddac urzagdzenie do serwisu.
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PRZED ROZPOCZECIEM U ZYTKOWANIA

Niniejszy podecznik wytkownika zawiera informacje dotygze wytkowania rejestratora
DVR, obejmuje krétkie wprowadzenie, nazwy elementdunkcje, informacje na temat
taczenia z innymi urgdzeniami, konfiguragjmenu itp.

Nalezy pametac:

* Nie ponosimy odpowiedzialdoi za jakiekolwiek straty zwrane z produktem,
spowodowane aytkowaniem niestandardowego produktu lub nieprzeganiem instrukciji
zawartej w niniejszym pogiczniku.

* Przed otwarciem obudowy nalesie skonsultowa z wykwalifikowanym technikiem. W
razie zaistnienia takiej potrzeby nafezawsze odjiczy¢ zasilanie od urgzenia.

* Przed zainstalowaniem dodatkowego dysku twardiedp podhczeniem zewgtrznego
nosnika paméci masowej (pamci USB lub twardego dysku USB) do rejestratora DVR
zalecamy sprawdzi kompatybilnd¢. Liste kompatybilnych urgdzen mazna uzyskéa u

sprzedawcy.

Bateria

W przypadku wymiany baterii zastosuj nptakiego samego typu co oryginalna.

Ponizej znajduj sie dane techniczne zastosowanej baterii.

* Normalne napicie : 3V.

Transport urz gdzenia

Unikaj wstrzsow, gwattownych wibracji lub zalania wgdv czasie transportu a tak

podczas instalacji orazytkowania.
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2. Rozpakowanie i instalacja

Ostraznie obchod si¢ z uradzeniem podczas rozpakowywania oraz pcrinia.
Podhcz zasilanie kamer i innych wdzer w instalacji przed uruchomieniem zasilania tego
urzadzenia.

Nie umieszczaj ezkich przedmiotéw na ugzlizeniu.

2.1 Akcesoria

Prosz doktadnie sprawdzizawarté¢ opakowania. Po otrzymaniu rejestratora, hakgprawdzt, czy nie
mazadnych widocznych uszkodzepakowania i materiatéw ochronnych.

Nastpnie naley otworzy karton i pozby sie folii ochronnej. Sprawil czy nie mazadnych widocznych
uszkodzé urzadzenia.

Akcesoria

Upewnij sk, czy & dolgczone w zestawie wszystkie wymienione akcesoriavo@t opakowanie i
sprawd, czy znajdyj sic w nim:

* Przewdd zasilapy

» Zasilacz 230VAC / 12VDC

* Pilot

* Myszka

* PlytaCD

* Inne w zaléndsci od zakupionego modelu

Jezeli jakies elementy nie zostaty dgzone, skontaktuj size sprzedawecurzadzenia.

2.2 Instalacja dysku twardego

. Przestrogi dotycace utraty danych (konserwacja dysku twardego)

Przed instalagj dyskéw twardych naly zdemontowé& obudowe, sprawdzt przewody dyskow twardych,
pofaczenie wentylatora itp.

Nalezy db&, aby nie uszkodzidanych zawartych na twardym dysku.

Przed instalagjdysku twardego zalecamy sprawidggo kompatybilné¢ z tym rejestratorem.

Dysk twardy jest natany na usterki, szczegolnie na skutek wibracji pedcpracy. Naley zadb&, aby dysk
Strona 9



twardy nie byt narzony na wstrzsy.

Nie ponosimy odpowiedzialdoi za uszkodzenia twardego dysku powstate z powdeluwvagi tytkownika lub
nieprawidtowego gytkowania.

W niektérych przypadkach me nasipi¢ uszkodzenie dysku twardego lub zarejestrowanyahmyata Aby
zminimalizow& ryzyko utraty danych z powodu uszkodzenia twardeégsku, naley jak najczsciej tworzy
kopie zapasowe.

Dane mog zost& utracone na skutek udefzeewretrznych podczas demoritalub montau rejestratora.

Dysk twardy mae zosté uszkodzony, jdi rejestrator DVR zostanie nagle wgkony przez awagizasilania lub
odlgczenie zasilania w trakcie pracy.

Przygotowanie
Przygotuj wketak z koicowkg ,+".

A Uwaga: llg¢ dyskow rani sie dla kazdego modelu uggdzenia. Patrz specyfikacja.
Kroki

Odkre¢ sruby mocugce pokrywve i ja zdemontu;.

Przykr¢ 4 sruby do dysku. Wkit tylko na okoto 3 obroty.

Umies¢ dysk twardy w odpowiednie otwory w rejestratorz@rzesua dysk tak, aby wkity znalazly s3 w
zwezonych czsciach otworow.

Dokre¢ solidnie wkety od dysku.
Podhcz przewdd SATA i zasilanie do dysku.

Zal6z obudowe i solidnie dokec¢ wkrety.

Uwagi

Dyski HDD hkgda formatowane automatycznie podczas uruchamianitersys co mée spowodowé utrat
danych.

Czas zapisu zatg od pojemnéci dysku i parametrOw pracy rejestratora (ustaveiemagrywania, ustawienia
kodowania). Progzzapoznaé si¢ z formularzem w dodatkach nadaw instrukcji.

Nalezy sic upewnt, ze przewdd zasilania jest @adzony od gniazda sieciowego, aby zapobiecjeoria pgdem,
obrazeniom lub uszkodzeniu produktu.

Aby uzyska& dalsze informacje na temat instalacji twardegdkdysalery skonsultowa sie z dostawg, poniewa
nieprawidtowa instalacja lub ustawienia magzkodzt produkt.
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4

Odkre¢  $ruby  mocujce | Przykrc¢ 4 sruby do dysku.| Umies¢ dysk twardy w
pokrywe i ja zdemontu;. Wkre¢ tylko okoto 3 odpowiednich otworach w
obroty. rejestratorze.

Obré& rejestrator i przesu| Dokreé¢ solidnie wkety. Podhcz do dysku przewdd
dysk tak, aby whkity znalazly SATA i zasilania.

sie w wezszych cesciach

otworéw.

| ZalGz obudove. ‘ Dokre¢ solidnie wkety.

2.3 Instalacja rejestratora

Ten produkt moze by¢ zainstalowany w standardowej szafie rakowej, na pétce lub biurku.
Kroki instalaciji:

Szafka powinna zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Nie moze by¢ szczelnie zamknieta.

1. Zachowaj odlegtos$¢ ok. 15cm wok6t urzadzenia, aby zapewni¢ prawidtowa cyrkulacje powietrza.

2. Jezeli podigczasz wiele urzgdzen do tej samej instalacji nalezy unikng¢ przecigzenia zasilania.

3. Jezeli rejestrator DVR lub inne urzgdzenia w szafce bedg ustawione jedno na drugim, nalezy

zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsca lub zamontowa¢ otwor wentylacyjny zapewniajacy cyrkulacje

powietrza.
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4. Zaleca sig, aby przy wlocie i wylocie zamontowa¢ wentylatory, zapewniajgce odpowiednig cyrkulacje
powietrza. (W celu zabezpieczenia przed pytem Ilub ciatlami obcymi przy wlocie zalecamy
zamontowac filtr).

5. Wewnatrz szafki lub w otoczeniu rejestratora nalezy utrzymywac temperature 0°C-55°C.

6. Po podigczeniu urzadzenia sprawdzi¢ czy dziata wentylator (dotyczy modeli wyposazonych w niego).
Zalecamy cyklicznie sprawdzac¢ dziatanie wentylatora. W przypadku uszkodzenia lub nie prawidtowej

pracy nalezy go bezzwtocznie wymienic.

2.4 Panel przedni

VAHR-04M, VAHR-08M, VAHR-16M

VAHR-04HD, VAHR-08HD, VAHR-16HD

VAHR-16HD
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2.5 Panel tylni

VAHR-04M, VAHR-04HD

Nazwa Opis Opis
Video In V1-V4 Wejscia wideo sygnatu z kamerBNC)
Audio Out Audio output Wyjscie audio (BNC)
Audio In Audio input Wejcia audio
VGA VGA Wyjscie monitora VGA
HDMI HDMI Wyj $écie monitora HDMI
Gniazdo RJ-45 Sée Podkczenie do sieci.
Gniazdo USB USB Porty USB
DC12v DC 12v Zasilanie DC 12V.
RS-485 Port AB Port RS-485 do sterowania kamerdmotowymi.
VAHR-08M

VAHR-08HD

Nazwa Opis
Video IN Wejicia wideo sygnatu z kamerBNC)
Audio Out Wyscie audio
Audio IN Wefcia audio

Alarm 4 wegcia i 1 wyjcie alarmowe
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VGA

Wyjécie monitora VGA

Gniazdo Sié Podikczenie RJ-45 do sieci.
Gniazdo USB Porty USB
DC 12V Zasilanie DC 12V.
RS-485 Port AB do sterowania kamerami obrotowymi.

VAHR-16M

AUDIO IN

Nazwa Opis
Video In Wejscia wideo sygnatu z kamerBNC)
HDMI Wyj scie monitora HDMI
Gniazdo USB Porty USB
Gniazdo Sié Podhczenie RJ-45 do sieci.
VGA Wyjscie monitora VGA
Alarm Wejcia i wyjscia alarmowe oraz RS485
DC 12V Zasilanie DC 12V.
On/Off Wiacznik zasilania
Audio Out Wygcie audio
Audio In Wefcia audio
VAHR-16HD

[VGAJ
59995, 560000 1 0 i s
Nazwa Opis
Video In Wejscia wideo sygnatu z kamerBNC)
HDMI Wyj scie monitora HDMI
Gniazdo USB Porty USB
Gniazdo Sié Podhczenie RJ-45 do sieci.
VGA Wyjscie monitora VGA
Alarm Wejcia i wyjscia alarmowe oraz RS485
DC 12V Zasilanie DC 12V.
On/Off Wigcznik zasilania
Audio Out Wygcie audio
Audio In Wefcia audio

Strona 14




2.6 Podtaczenie kamer wideo i urz adzen wyjsciowych

2.6.1 Podtaczenie kamer
W celu zapewnienia prawidtowej pracy kamery i rejestrator powinny mie¢ wspolne uziemienie.
Podtaczenie kamer wideo

Zastosowano zigcza wideo typu BNC.

Obstugiwany format wideo: PAL/NTSC, BNC (1.0VBP-P , 75Q.) .

Sygnat wideo powinien by¢ dobrej jakosci, posiadac niskie znieksztalcenia, niskie zaktdcenia, naturalne
kolory i odpowiednig jasnosc.

Zagwarantuj stabilno $¢ i niezawodno $¢€ sygnatu z kamery

Zainstaluj kamere w chtodnym, suchym miejscu, tatwopalnych, substancji itp. Nie kieruj obiektywu
kamery bezposredniego do swiatta stonecznego.

Kamery i rejestrator powinien mie¢ takie same uziemienie w celu zapewnienia prawidtowej pracy
Zagwarantuj stabilno $¢ i niezawodno $¢ transmisji sygnatu

Zalecamy uzywac wysokiej jakosci ekranowanego kabla koncentrycznego. Mozna uzy¢ skretki, a takze
urzadzen dopasowujgcych tzw. transmitera wideo. Wybierz odpowiedni kabel zgodny z wybranym typem
transmis;ji.

Kable wideo nalezy przeprowadzac¢ z dala od silnych zakidcen elektromagnetycznych, zwlaszcza
wysokiego pradu i napiecia.

Zapewnij solidne pot aczenia i przeprowadzenie przewodu
Kabel sygnatowy i wtyki potgczeniowe powinny byé dobrze zamocowane i dobrze potgczone. Unikaj
zimnych lutéw i utlenionych potgczen.

RLe
W w

Wides Inpui

.I-I
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2.6.2 Podtaczenie wyj $¢ wideo

Wyjscie wideo jest oparte na wyjsciu VGA i wyjsciu HDMI. Dzialajg one zamiennie w zaleznosci od
ustawionej rozdzielczosci wyswietlania.

W przypadku korzystania z monitora kineskopowego zalecamy:

- unika¢ dtugotrwatego wyswietlania takiego samego obrazu.

- regularnie de-magnetyzowa¢ monitor.

- uzywac i przechowywac z dala od urzgdzen wytwarzajgcych silne zaktdcenia elektromagnetyczne.

pciz2v

[Fiadaswecd aasl

VGA Output

Video Qutput
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2.6.3 Wejscia audio

Rejestratory posiadajg wejscia audio typu cinch. Z uwagi na wysokg impedancje wejsciowg nalezy
uzy¢ aktywnego mikrofonu (z przedwzmacniaczem).

Upewnij sie, czy podtgczone urzgdzenia audio majg poziom sygnatu dopasowany do rejestratora.

Transmisja audio jest podobna do transmisji wideo. Unikaj zaktéceh sygnatu. Przewody sygnatowe,
wtyki i ztgcza powinny byé dobrze zamocowane i potgczone. Unikaj zimnych lutéw i utlenionych

potgczen.

2.6.4 Wyjscia audio

Sygnat wyjsciowy audio ma zazwyczaj warto$¢ ponad 200mV, 1kQ (cinch). Mozna go podigczy¢
bezposrednio do stuchawki o niskiej impedanciji, aktywnych gtosnikéw lub wzmacniacza mocy audio.
Jesli dzwiek bedzie odtwarzany przez gtosniki w poblizu mikrofonu moze doj$¢ do sprzezenia. Nalezy
zapewni¢ odpowiedni dystans mikrofonu od gtosnikéw lub:

- uzy¢ mikrofonu o lepszej jakosci.
- zmniejszy¢ gtosnosc dzwieku.

- uzy¢ materiatéw pochtaniajgcych dzwiek, zmniejszajgcych echo gtosu i poprawiajgcych akustyke.

2.7 Wejscia i wyj $cia alarmowe

Pamietaj ze niektére modele DVR mogg nie posiadac wejs¢ lub wyjs¢ alarmowych.
(patrz specyfikacja danego modelu).
Zapoznaj sie z informacjami na temat podigczenia wejs¢ i wyjs¢ alarmowych.

2.7.1 Wejscia alarmowe

Wejscia alarmowe w rejestratorze umozliwiajg podtgczenie zewnetrznych urzgdzen, takich jak czujki
ruchu lub kontaktrony. Kazde wejscie moze by¢ skonfigurowane jako NO lub NC.
Wejscia alarmowe

a. Upewnij sie, ze zlgcze masy w terminalu alarmowym jest uziemione.
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b. Podigczenie masy sygnatu jest niezbedne do dziatania wejscia alarmowego.
Na rys. ponizej przedstawiono schemat podtgczenia czujki do wejscia alarmowego:
Rejestrator posiada programowalne wejscia alarmowe obstugujgce czujki z zaréwno typu NO, jak i NC.
Mase czujki nalezy potgczy¢ z masg rejestratora. Zasilanie czujek musi odbywac sie z niezaleznego
zrodia pradu.
Nalezy poditaczy¢ ztgcze NC czujnikdw alarmowych do wejscia alarmowego rejestratora.

Uzyj tego samego uziemienia dla DVR i dla czujki.

1
+12V. | GND |COM | n¢ Wejscie alarmowe
=) =) (=) =] rejestratora
! |
& ALARM
I GND
+12V GND
[ = = =

2.7.2. Wyj$cia alarmowe

Port wyjsciowy alarmu nie powinien by¢ podigczony bezposrednio do duzego obcigzenia
(obcigzenie powinno by¢é mniejsze niz 1A). Nalezy unika¢ duzego obcigzenia pradu, gdyz moze
spowodowac to uszkodzenie wyjscia. Aby wysterowac¢ urzadzenie o duzym poborze mocy nalezy

uzywac zewnetrznego przekaznika.

2.7.3. Podt gczenie sterowania PTZ

a. Upewnij sie, czy urzadzenie PTZ i DVR majq takie samo uziemienie. W przeciwnym razie mogg

by¢ trudnosci ze sterowaniem PTZ. Zalecamy uzy¢ ekranowany przewod. Warstwa ekranu stuzy do
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podigczenia uziemienia.

b. Zabezpiecz instalacje przed wysokim napieciem. Zapewnij odpowiednie okablowanie i $rodki

ochrony przeciw wytadowaniom atmosferycznym.

c. Dla dtugich przewodéw sterowania PTZ zastosuj rezystor 1200, podtgczony rownolegle na koncu

linii w celu zapewnienia dobrej jakosci sygnatu.

d. Wyjs¢ ,485 A i B” rejestratora nie wolno tgczy¢ z innymi wyjsciami innych nie wspétpracujgcych

urzadzen.

e. Napiecie pomiedzy liniami A i B nie moze przekroczyé 5 Volt.
2.7.4. Notatka 0 uziemieniu urz agdzenia

Nieprawidtowe uziemienie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia rejestratora lub wspotpracujgcego

urzadzenia.

2.7.5. Ztgcza alarmowe

Nazwa Opis

IN1-4 Wefcia alarmowe 1,2,3,4

GND Masa wej¢ alarmowych

GND Masa wyjcia alarmowego
C1 Wyijscie alarmowe C (normalnie zamkte)
NO1 Wyijscie alarmowe NO (normalnie otwarte)

2.7.6 Specyfikacja portu wej¢ alarmowych
Uziemienie i port ,com” czujnika alarmowego muszg by¢ potgczone (czujnik alarmowy musi posiadac

wlasne zasilanie).
Nalezy uziemi¢ czujnik alarmowy i rejestrator.
Port NC czujnika alarmowego musi by¢ potgczony z portem wejscia alarmowego rejestratora.

Produkty z tej serii mogg posiadac¢ inne rodzaje portow alarmowych. Przedstawione rysunki majg
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charakter informacyjny.

Istniejg do wyboru dwa sposoby konfiguracji wejs¢ alarmowych: normalnie otwarty (NO) i normalnie
zamkniety (NC).

WAZNE!
Prosze zapozna¢ sie doktadnie ze specyfikacjg kazdego wejscia i wyjscia alarmowego, jak réwniez z
informacjg o rozmieszczeniu poszczegoélnych portdw opisang na tylnym panelu danego rejestratora.

Prosze odwota¢ sie do specyfikacji informujgcej o wejsciach alarmowych.

2.7.7 Specyfikacja portu wy§cia alarmowego

[J Zasilanie zewnetrznych urzgdzen musi odbywac sie z niezaleznego zrddta pradu.

[0 Aby unikng¢ uszkodzenia wyj$¢, zapoznaj sie z parametrami zastosowanych przekaznikow.

2.7.8 Parametry przekenika portu wyj §cia alarmowego

Specyiikacja przekaznika

Viodel:

Material styku JRC27F
Srebro __ _

Parametry Max. moc 125VA 160W
Maximum napiecie 250VAC, 220VDC
Maximum obciazenie LA

. Pomiedzy stykami 1000VAC Lmin.
[zolacja

Pomiedzy stykami o imnnej

polaryzacji

1000VAC 1min.

Pomiedzy stykami a cewka

1000VAC Imin.

[Napiecie przebicia

Pomiedzy stykami

1500V (10x160us)

|Czas zalaczenia

3ms max

|Czas wylaczenia

3ms max

Zywotnosé Mechaniczna 50%106 przelaczen (3Hz)
Elektryczna 200103 przelaczen (0.5Hz)
Temperatura _40°C ~+70°C

Strona 20




2.8 Podtaczenie kamery obrotowej

Uwaga. Przed podt aczeniem kamery obrotowej wyt gcz zasilanie kamery i rejestratora

1. Podigcz port RS-485 A i B do takiego samego portu w kamerze zachowujgc biegunowosé
(zacisk Ado A, B do B).
2. Podtgcz wyjscie wideo z kamery obrotowej do wejscia wideo w rejestratorze.

3. Podtacz zasilanie kamery i rejestratora.

Port RS485

e

AUD 0 0UT -

Parametr Znaczenie

AB Port RS485. Interfejs, ktory jest potgczony z urzgdzeniami

sterujgcymi takimi jak kamery obrotowe.
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3 Podstawowa obstuga

3.1 Wiaczenie urz adzenia

Podtgcz zasilanie i wigcz przelgcznik zasilania (dotyczy modeli wyposazonych w taki przetgcznik).
Pojawienie sie zasilania jest sygnalizowane kontrolkg swiecgca. Po uruchomieniu pojawi sie obraz na
monitorze. Domyslne ustawienie obrazu wideo jest w trybie podziatu na wiele okien. Jezeli zastosowane
sg ustawienia fabryczne i podigczono juz dysk twardy do rejestratora, to po zatadowaniu systemu
automatyczne rozpocznie sie nagrywanie z harmonogramu w trybie ciggtym.

Uwaga:

1. Upewnij sie czy napiecie zasilania odpowiada zasilaniu znamionowemu rejestratora (zasilacza).
Wymagane zasilanie: 230V + 10% / 50Hz.

2. Nowy dysk twardy lub wcze$niej uzywany w innym urzadzeniu moze zostaé automatycznie
sformatowany!

3. Zalecamy uzy¢ zasilacza awaryjnego UPS aby zapewni¢ ciggto$¢ zasilania w przypadku awarii

zasilania elektrycznego.
3.2 Wyltaczenie urz gdzenia

Istniejg dwa sposoby wylgczenia rejestratora. Po zalogowaniu nalezy wejsciu do menu gtéwnego i
wybrac ,wytgczenie”. Opcja nazywa sie “miekkim” wylgczeniem.

Wylgczenie przyciskiem zasilania nazywa sie “twardym” wylgczeniem.
Operacje wytgczenia urzadzenia:
1 Auto restart po awarii zasilania.
Po awarii zasilania rejestrator automatycznie wznowi poprzedni status pracy po przywréceniu zasilania.
2 Koniecznos¢ wymiany dysku twardego.
Przed przystgpieniem do wymiany dysku twardego, nalezy wylgczy¢ zasilanie lub przetgcznik zasilania.
3 Koniecznos¢ wymiany baterii.
Przed wymiang baterii sugerujemy zapisa¢ konfiguracje rejestratora. W przeciwnym wypadku trzeba
bedzie ponownie skonfigurowac urzgdzenie. Nalezy wylgczy¢ zasilanie lub przelgcznik zasilania. Czas

systemu musi by¢ regularnie sprawdzany. Jesli czas nie bedzie poprawny nalezy wymieni¢ baterie
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podtrzymujgcya. Zaleca sie wymiane baterii co rok.
Uwaga: Zalecamy zapisa € konfiguracj e urzadzenia przed wymian g baterii. W przeciwnym

przypadku zostanie ona utracona.

3.3 Logowanie do systemu

Po uruchomieniu urzadzenia, uzytkownik musi sie zalogowaé. System zapewni uzytkownikowi
odpowiednie funkcje. Fabrycznie dodane sg uzytkownicy admin oraz default.

Te konta domysinie nie posiadajg hasta dostepu.

71 Uzytkownik: admin. Hasto: (bez hasta}> Administrator lokalny i przez ste
00 Uzytkownik: default > (Uzytkownik fabrycznie ukryty)

Admin to administrator systemu z petnymi uprawnieniami. Hasto Admina moze zosta¢ zmienione,
ale nie jego uprawnienia. Domysiny uzytkownik to uzytkownik logowania systemu, ktérego uprawnienia
mogag by¢ zmienione, ale nie jego hasto.

Mozliwe jest utworzenie wlasnych kont uzytkownikéw z ustalonymi uprawnieniami i hastami.
Zapoznaj sie z rozdziatem opisujgcym tworzenie i edycje kont uzytkownikow.

 ~1TOGINSYSTEMU

Nazwa Uzytkownika |admin
Haslo
Zaloguj sig

Rysunek 3.1 System Login.
UWAGA:

Dla bezpiecze nstwa danych zalecamy zmieni ¢ hasta administratoraiu zytkownikdw.
Jesli hasto zostanie podane bt ednie trzy razy, to uruchomi si e alarm. Je sli hasto b edzie
podane bt ednie pi €€ razy to konto zostanie zablokowane. (Po restarcie lub po uptywie p6t godziny,

konto zostanie odblokowane automatycznie).
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3.4 Podgl ad

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybraé przetgczanie pomiedzy oknami.
Czas systemu, data oraz nazwa kanalu sg pokazywane w kazdym oknie. Obraz wideo i stan alarmu
pokazane sg w kazdym oknie.

Objasnienie ikon

1 Podczas nagrywania 3 H Utrata sygnatu wideo

2 ¥i¥ | Detekcja ruchu 4 Blokada wideo

Tabl. 3.1 ikony podglgdu na zywo.

3.5 Pasek narz edzi na pulpicie

W trybie podgladu na zywo mozna klikngé prawym przyciskiem myszy, aby uzyska¢ dostep do
skrotéw paska narzedzi. Pasek obejmuje: menu gtowne, przewodnik konfiguracji, tryb nagrywania,
odtwarzanie, kontrole PTZ, wyjscia alarmowe, ustawienia koloréw, ustawienia wyjscia TV, wylogowanie,

zmiane podziatu podgladu i inne.

& Menu glowne
“Przewodnik

= Tryb nagrywania
=» Odtwarzanie

* Panel PTZ

@ Szybkoobr. PTZ

E Wyj. alarmowe
iz Kolory

= Wyj. TV

® Wyloguj

O Podziat 1

B Podziat 4

Rysunek 3.2 Pasek narzedzi na pulpicie.
Uwaga: Przyciski podswietlone na szaro oznaczajg nieaktywng funkcje. Funkcje paska mogg sie roznic¢

w zaleznosci od posiadanego modelu rejestratora.
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3.5.1 Menu Giéwne

Po zalogowaniu do systemu i wybraniu opcji z paska MENU GLOWNE zostanie wys$wietlone

pokazane ponizej okno z menu gtéwnym.

“E Menu glidwne

NagrEriia

Informacje Wyloguj

Harmonogram nagrywania, odtwarzanie lub kopia.

Rysunek3.3 Menu gtéwne.

3.5.2 Nagrania

Dostepne sg dwie metody odtwarzania materiatu wideo zapisanego na dysku twardym.
1. Przez wybor przycisku ODTWARZANIE w pasku narzedzi na pulpicie.

2. Przez wybor przycisku ODTWARZANIE w menu gtéwnym: Nagrania—> Odtwarzanie.

Uwaga: Dysk twardy, ktdry ma zapisywa € pliki wideo musi by ¢ ustawiony w opcji jako Odczyt /

Zapis. Patrz rozdziat (4.5.1).
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® 2ahr @ zhe G_ln

1. Sterowanie odtwarzaniem 2. Pasek nagran 3. Wyszukiwanie nagran

Rysunek 3.4 Odtwarzanie wideo.
4. Lista plikow 5. Informacja o pliku 6. Przetgczenie kalendarz/pliki
[lista plikéw] Wybierz plik, ktéry spetnia kryteria wyszukiwania.

[informacja o pliku] Zobacz szczegétowe informacje o danym pliku.

[ sterowanie odtwarzaniem] patrz szczeg6ty ponize;.

Przycisk Funkcja Przyc Funkcja
isk

@ / *d_b Play/Pauza :n_h; Odtwarza. do tytu
u_b Zwolnione odtwarz. :uj;* Odtwarz. szybkie
;&; Poprzednia klatka 57 Nastepna klatka
ﬂ Poprzedni plik w Nastepny plik
;@; Powtarzanie odtwarz. ;.é;* Petny ekran
ﬂ Stop

Rysunek 3.5 przyciski sterowania odtwarzaniem.
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Uwaga: odtwarzanie klatka po klatce jest mozliwe po zatrzymaniu odtwarzania (Przycisk Pauza).

W przypadku bardzo du zej ilo $ci plikow (np.: podczas nagrywania z detekcji ruchu ) system wy swietli
chronologicznie do 1024 plikéw. Pozostate plikib ~ eda dost epne po bardziej precyzyjnym okre  $leniu
czasu wyst gpienia zdarzenia w kalendarzu nagra A.

Funkcje specjalne :

Doktadne rozpocz ef* ﬂtwarzania : Wprowadz dokfadny czas (h/m/s) w kolumnie czasu
i nacisnij przycisk PLAYRS. System rozpocznie odtwarzanie zgodnie z wybranym czasem lub od
najblizszego pliku spetniajgcego kryteria wyszukiwania.

Zoom : Gdy system jest trybie odtwarzania w oknie petnoekranowym, mozna przeciggng¢ kursor
myszy po ekranie, aby wybra¢ obszar. Nastepnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby uruchomic
zoom. Kliknij prawym przyciskiem myszy aby wytgczy¢ zoom.

Uwaga:

Gdy bie zgca rozdzielczo §¢ obrazu b edzie ponad maksymalny rozmiar odtwarzania, pojawi s  ie

czerwony znak "X".
3.5.4 Wyjscia alarmowe

Mozna sprawdzi¢ aktualny stan kanatu: "o" oznacza, ze wyjscie nie jest aktywne, "e" oznacza,
ze wyjscie jest w stanie alarmu.
Mozna uzy¢ skrotu na pulpicie lub Kkliknij przycisk [Main Menu]> [Alarm]> [Wyjscia alarmowe], aby
wejs¢ do interfejsu konfiguracji alarmow.

* Nie wszystkie modele rejestratoréw posiadaj g ztgcza wyj $¢ alarmowych.

[ “EWy]. alarmowe

Metoda pracy  Wsz,
Automatyczny

Reczny

Wylgczone

Status

Rysunek 3.9 Wyjscia alarmowe.
Wybdr metody pracy wyjsc.
[ Automatyczny] Alarmy sg aktywowane zgodnie z konfiguracja.

[ Reczny] Kliknij przycisk ,Wsz.” a wszystkie wyjscia przejdg w stan alarmu.
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[Wytaczone] Zatrzymanie pracy wyj$¢ alarmowych niezaleznie od innych stanéw.

3.5.5 Sterowanie PTZ

*nie wszystkie modele rejestratorow sg wyposazone w port do sterowania kamerami PTZ.
Opisane operacje dotyczg gtowic obrotowych PTZ przy zastosowaniu protokotu PELCO D.
Przy zastosowaniu innego protokotu lub dla pewnych modeli kamer obrotowych mogg wystgpic

ograniczenia funkcjonalnosci.

Podtgczenie przewodéw:

Prosze postepowac zgodnie z procedurami ponizej, aby poprawnie podigczy¢ sterowanie PTZ.
Podtgcz port RS485 z glowicy do rejestratora.

Podtacz kabel wideo gtowicy do wejscia wideo rejestratora.

Podtgcz zasilanie do kamery.

Ustawienia PTZ:

Uwaga: Obraz z kamery powinien by¢ wyswietlany na monitorze. Przed przystgpieniem do

ustawienia sprawdz:
prawidtowosc¢ podtgczenia przewodu RS-485 do rejestratora i glowicy PTZ.

prawidtowos$¢ polaryzacji podigczenia przewodu RS-485. Linia A (B) gtowicy podtgczona do linii

A (B) rejestratora.

Funkcje obejmujg: sterowanie kierunkiem obrotu kamery PTZ, predkos¢ obrotu, zoom, ostrosé,

przestona oraz preset, trasa, pattern, skanowanie i inne.

Kliknij prawym przyciskiem myszy do uruchomienia paska narzedzi a nastepnie ,KONTROLA PTZ”

Wyswietlg sie funkcje PTZ przypisane do protokotu PTZ.
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Panel PTZ:01

Predkosc PT

e Zoom
B Ostros¢

=] Przeslona +]

staw

Rysunek 3.10 Ustawienia PTZ.

[ Predkos¢] Ustaw predkosc obrotu. Zakres: 1 ~ 8.

[Zoom] Kliknij przycisk = / aby zmienié przyblizenie kamery PTZ.
[ Ostros¢] Kliknij przycisk = / aby zmienié ostro$¢ kamery PTZ.

[ Przestona]l Kliknij przycisk = / aby zmieni¢ szybkos¢ przystony kamery PTZ.

[Ukryjl Obecny interfejs zostanie tymczasowo ukryty po kliknieciu przycisku UKRYJ.
[Klawisze kierunkowe] Kontrola rotacji PTZ. W programie jest 8 przyciskéw kierunkowych (na
przednim panelu sg 4 kierunki).
[PTZ] Uruchamia obraz petnoekranowy. Nacis$nij lewy przycisk myszy przy krawedziach obrazu
aby sterowac¢ PTZ i kierunkiem obrotu. Obr6¢ pokrettem myszki aby zmieni¢ zoom kamery.
[Ustaw] Wejscie do podmenu ustawien funkcji PTZ.

[ Nastepna stronal Przetgczenie do nastepnej strony z innymi ustawieniami.

Funkcje specjalne:

1. Preset
--> Wybiera zaprogramowang lokalizacje ukierunkowania kamery.
1) Opcje Preset
Procedura ustawiania potozenia dla zadanej pozycji kamery jest nastepujgca:
Krok 1: Wybierz wybrang pozycje kamery za pomocg strzalek kierunkowych oraz zoom pokazany na

Rysunku 3.10. Kliknij przycisk Ustaw, aby wyswietli¢ menu ustawiehh pokazane na Rysunku 3.10.
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Krok 2: Wybierz numer Preset w pustym polu pod jakim ma zostac¢ zapisany dany obraz.

Krok 3: Kliknij przycisk USTAW aby zapisa¢ dany Preset i powr6ci¢ do menu z rys. 3.11.

Teraz mozesz dodac ten Preset do wybranej sekwencji (ciezka).

Usun Preset: Wprowadz numer Preset do usuniecia, a nastepnie USUN PRESET, aby go

skasowac.

Konfig. PTZ
Przycisk

Preset Interwal |3
Trasa
Pattern Nr trasy
Do skraju |’W|

("Usun Preset |

Rysunek 3.11 Ustawienia Preset.

2) Wywotanie Preset
Wybierz funkcje ,NASTEPNA STRONA” jak pokazane jest na Rysunku 3.10, wprowadz zgdany
Preset w polu pokazanym na rysunku 3.12,. a nastepnie kliknij na przycisk PRESET, aby wywotac

wczesniej zapisany Preset.

Panel PTZ:01

o | " Preset

Numer

preset " Pattern | Trasa
AutoScan “Aut. obrot

[ [
NErShorE X

~Anulup

Rysunek 3.12 PTZ.
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2, Trasa (Sekwencja)

[ Trasal Kliknij przycisk ,Trasa” jak pokazane jest na rysunku 3.13. Wprowadz numer, ktéry
ma by¢ zaprogramowany, nastepnie wybierz numer pierwszego Presetu, ktdry chcesz dodac i kliknij
przycisk [Dodaj Preset] . W ten sposéb dla kazdej trasy mozna zaprogramowac do 80 Preset'éw.
Wybierz przycisk [Usun Preset] , aby skasowaé¢ dany Preset. (Funkcje moga by¢ nie obstugiwane

lub sie r6zni¢ dla niektérych protokotéw.

~Konfig. PTZ .

Numer Preset

‘

Funkcja Preset 0

Preset

ﬂﬁg&ﬂ' Intetual (3 Czas przejczania

EEm o ey )

Do skiaju  (UATPTESeEr —
—_— Numer Scieki ’
| Usun Preset |
UsuAtrase |

Rysunek 3.13 Ustawienie sekwencji.

2) Wywotanie sekwencji (Trasy)
Wybierz funkcje ,NASTEPNA STRONA” jak pokazane jest na Rysunku 3.10. Wprowadz numer

trasy w polu pokazanym na rysunku 3.12, a nastepnie kliknij na przycisk , Trasa”, aby jg uruchomig.

3. Pattern

Kamera PTZ moze pracowac tez w trybie zaprogramowanego wzoru.

1) Konfiguracja

Etapy ustawien:
Krok 1:Wybierz przycisk ,USTAW” jak pokazane na rysunku 3.10, a nastepnie kliknij na przycisk
.Pattern” jak pokazane jest na rysunku 3,14.
Krok 2: Kliknij przycisk Poczatek, aby rozpoczg¢ nauke trasy.
Krok 3: Nastepnie mozna przej$¢ do okna do zmiany kierunku, powiekszenia, ostrosci oraz

przystony. Po zakonczeniu nauki trasy nalezy wré¢ do okna z rysunku 3,14.
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Krok 4: Kliknij przycisk koniec, aby zakonczy¢ nauke trasy. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby

Wyjse.
~Konfig. PTZ
Funkcija Pattern |1 N
Preset ) umer
Trass Interwal ) Patter
,_Qm Nr trasy
Pattern Do skraju  “Pgczatek |

Rysunek 3.14 Pattern.

3. Auto skanowanie (Do Skraju)

1) Ustawienia automatycznego skanowania.

Wybierz przycisk ,USTAW” jak pokazane na rysunku 3.10, a nastepnie Kliknij przycisk ,DO
SKRAJU” jak pokazane jest na rysunku 3,14.

Przejdz teraz do interfejsu obstugi PTZ i za pomocg przyciskdw sterujgcych ustaw kamere w pozycji,
ktéra ma stanowi¢ lewg granice skanowania. Przejdz do okna z RYS. 3.15, kliknij przycisk ,Lewo” zeby
zapisa¢ krancowy lewy punkt skanowania.

Analogicznie zaprogramuj prawg granice skanowania i nacisnij (,Prawo”), zeby zapisa¢ krancowy
prawy punkt skanowania.

Uwaga: Kamera rozpocznie skanowanie obszaru od lewego punktu do prawego w poziomie. Po

zakonczeniu procesu wroci do punktu poczatkowego, aby rozpoczg¢ skanowanie od nowa w trybie petli.
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Konfig. PTZ

Funkcja Pattern
Preset
Trasa

Interwal

Pattern Nrtrasy |1 |
Przycisk Do skraju Iy kfalu | T | Wybér Lewo/Prawo

4 |

Rysunek 3.15 Ustawienie skanowania.

2) Wywotanie skanowania
Wybierz funkcje ,NASTEPNA STRONA" jak pokazane jest na Rysunku 3.10, wprowadz numer
skanowania, a nastepnie wybierz ,AUTO SCAN”, jak pokazano na Rysunek 3.12. Kliknij przycisk Skanuj.

PTZ zaczynie pracowac na linii skanowania. Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymaé¢ skanowanie.

4. Aux
Wybierz zaktadke "Przetgcz Strone”, pokazana na rysunku 3.12 aby wejs¢ do interfejsu ,AUX".

(Funkcja dziata tylko z wybranymi modelami kamer).

" Panel PTZ:01

Ustaw AUX
éwiat#o ~| ("Zalacz yap‘z]

Ustaw nr AUX

.1

“Nast. strona |

Rysunek 3.16 Funkcje kontroli Aux.
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3.5.6 Ustawiania obrazu - Kolory

*ustawienie koloru obrazu mo ze nie dziata € dla sieciowych kamer IP. Zapytaj sprzedawc ¢ o liste
kompatybilnych kamer IP.

Ustawianie indywidualnych parametréw obrazu kazdego kanatu (jasnosé, kontrast, nasycenie,
odcien, wzmocnienie i ostros¢ w poziomie oraz pionie). Dostepne sg dwa okresy czasowe ustawien w
zaleznosci od réznicy miedzy dniem a noca. Dla kazdego z dwéch ustawien okresowych urzadzenie

automatycznie przetlgczy sie na zadane ustawienia, zalezne od pory dnia jak pokazano na rys. 3.18.

[Kalendarz] Mozna ustawi¢ dwa okresy ustawien dla dnia i nocy. Nalezy wybra¢ opcje Wiacz
zaznaczajgc V" w polu obok napisu ,Kalendarz”.
[Jasnos¢] Ustawianie jasnosci obrazu w zaleznosci od srodowiska i o$wietlenia.
[ Kontrast] Ustawianie kontrastu (najlepszego stosunku bieli do czerni).
[ Nasycenie] Im wieksza warto$é, tym wieksze nasycenie koloréw.
[ Odcien] Ustawienia odcienia i przebarwien obrazu.
~ Ustawienia koloru:02

Kalendarz
Jasnosé
Kontrast
Nasycenie
Odcien
Czulosé

Poziom ostrosci

Ostroscé w pionie

Rysunek 3.18 Ustawienia obrazu.

3.5.7 Regulacja wyj scia wideo

Opcja stuzy, do dostosowania parametrow obrazu wyjscia TV. Zobacz rysunek ponizej
Przeciggnij suwak, aby dostosowac¢ kazdy element.

Po wykonaniu wszystkich ustawien, kliknij przycisk OK. System powréci do poprzedniego menu.
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Gérny margines
Dolny margines

Lewy margines
Prawy margines
Pion

Poziom

Ustawienia ekranu [VGA/HDMI |~
Jasnosc s =
Kontrast

Nasycenie

Cdcief

Rysunek 3.19 Regulacja wyjscia wideo.

Uwaga: Margines pionowy i poziomy wyj  $cia video mo zna ustawi ¢ dla kanatéw analogowych.

3.5.8 Wylogowanie

Ponizsze okno stuzy do wylogowania sie z systemu, wylgczenia systemu lub ponownego uruchomienia.
Mozesz uzy¢ skrétu na pulpicie lub wejs¢ do menu gtéwnego, aby znalez¢ tg opcje.

“®Menu

{&' ~ “®Menu->Wyloguj

Nagr

@ © ®

Wyloguj Wylacz Restart
Zaa 3

Wyjscie z menu lub ponowne uruchomienie systemu.

(ARG )

Rysunek 3.20 Wylogowanie.
[ Wyloguj]l Wylogowanie biezgcego uzytkownika.
[Wytacz] Wytgczenie urzadzenia.

[Restart] Restart urzagdzenia.
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4 Menu gtéwne

4.1 Menu gtéwne

W menu gtéwnym znajdujsic takie opcje jak:Nagrania, Alarm, System, Inne, Informacje oraz Wylogu;.
Kliknij na odpowiedna ikong aby wej¢ do szczegdtowych ustawie

I & Menu glowne

!

Nagr.éiriié
Informacje Wyloguj

Harmonogram nagrywania, odtwarzanie lub kopia.

4.2 Nagrania

W tym oknie przeprowadza sie operacje zwigzane z ustawieniami harmonogramu nagran,

odtwarzaniu oraz archiwizacji kopi nagran na zewnetrzny nosnik USB.

“&Menu glowne > Nagrania

:

nagry-wania Odtwarzanie Archiwizacja

Konfig.

R Ustawienia harmonogramu nagrywania.




4.2.1 Konfiguracja nagrywania - Harmonogram

Wejdz do menu gtdwnego = Nagrania > Konfiguracja nagrywania, aby wyswietli¢ ponizsze okno.
Ustaw parametry nagrywania dla kazdego kanatu .System domysinie jest ustawiony na 24 godzinny
zapis.
Uwaga: Pamietaj ze co najmniej jeden dysk twardy musi by¢ w trybie ,ZAPIS/ODCZYT” (patrz rozdziat
4.5.1).

I ~BEMenu gléwne->Nagrania->Harmonogram

Kanal [1 [~ Dysk RAID

Diugosé (60 | min Pre Alarm (5 Isek.

Metoda ® Harmon. O Recznie O Wylgcz

Dzien Sr. [~] Ciagly Detekcia Alarm
Okres 1 [00:00 - 24:00 | " ] L
Okres 2 [00:00 - 24:00 | O
Okres 3 [00:00 - 24:00 |

Okres 4 [00:00 - 24:00 |

Gawansowar OK (Anulyj

Rysunek 4.1 Konfiguracja nagrywania.

Kanat: W pierwszej kolejnosci wybierz numer kanatu. Mozna wybra¢ opcje "wszystkie", jesli chcesz
ustawi¢ dane dla wszystkich kanatow.
Dlugo $€: Ustaw czas trwania kazdego pliku wideo. 60 minut jest wartoscig domy$ing.
Dzien: okresl dzien tygodnia, dla ktérego definiowany jest terminarz.
Pre-alarm : Czas nagrania przed wystgpieniem zdarzenia. Wpisz ilos¢ sekund (1-30) nagrania przed
wystgpieniem zdarzenia.
Metoda : Wybierz tryb nagrywania: harmonogram, recznie, wylgcz.

Harmonogram: Rejestrator b edzie zapisywat wideo zgodnie =z wyznaczonym

harmonogramem.

Reczny: Zapis ci agty bez wzgl edu na inne ustawienia i sytuacje alarmowe.

Whytgcz: Zatrzymanie zapisywania.
Zaznacz odpowiedni tryb dla danej funkcji. Po zakonczeniu wszystkich ustawien, kliknij przycisk OK.
RAID: To zapasowy dysk HDD, ktory stuzy do dodatkowego zapisu wybranych kanatéw wideo
stanowigcy kopie zapasowg nagran w przypadku utraty lub awarii gtbwnego dysku.

Wybierz opcje funkcje ,RAID”, aby wigczy¢ funkcje tworzenia kopii zapasowych. System zapisuje pliki
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wideo na dwoch dyskach twardych. Upewnij sie, ze sg zainstalowane dwa dyski twarde. Jeden musi by¢
ustawiony do ,Odczytu/Zapisu”, a drugi jako ,RAID” (patrz 4.5.1).

*Opcja dotyczy tylko modeli z dwoma portami na dyski (patrz specyfikacja twojego modelu DVR).

Okres: Ustaw zakres czasowy nagrywania.

Zapis : Ciggly, detekcja lub alarm.

Ciagly,: Wykonywanie ciggtego zapisu. Typ pliku wideo bedzie oznaczony literg "R".

Detekcja: Wyzwalanie przez “Detekcje ruchu”, "Zamaskowanie kamery" lub "utrata sygnatu wideo".
Gdy wystgpi taki alarm rozpocznie sie zapis. Typ pliku wideo bedzie oznaczony literg "M".

Alarm : Zapis po wystgpieniu zewnetrznego wyzwalania alarmu w okreslonym czasie. Gdy alarm
bedzie aktywny rozpocznie sie zapis. Typ pliku wideo bedzie oznaczony literg "A".

Uwaga: Patrz rozdziat 4.3, aby ustawi¢ odpowiednig funkcje alarmu. Funkcja dotyczy modeli z

wejsciami alarmowymi.

4.2.2 Odtwarzanie

Patrz rozdziat 3.5.2.

4.2.3 Archiwizacja

Uwaga: Musi by € zainstalowany dysk twardy z zapisanymi ju  z wcze$niej nagraniami. Je $li kopia
zapasowa zostanie uko nczona to nagranie b edzie mo zna odtworzy ¢ na komputerze.

Rejestrator umozliwia wykonanie kopii zapasowej na USB lub za pomocg sieci LAN. Ponizej

przedstawiamy wykonanie kopii zapasowej na USB. Wejdz do ~-Menu

glébwne->Nagrywanie-> Archiwizacja”.

Wykrycie urz gdzenia
W okienku beda wyswietlone informacje o urzgdzeniach, na ktére mozna wykonac¢ backup.
Bedzie podana nazwa urzgdzenia, jego powierzchnia catkowita i wolna przestrzen. Obstugiwane sg

takie urzadzenia jak nagrywarki CD/DVD, pamieci USB, dyski USB, karty SD i podobne.
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“% Menu giéwne->Nagrania->Archiwizacja

[ Nazwa (Typ) Wolne/Pojemn.  Sti [TWYRRY
1 |i4 sda1(USB DISK) 3.03 GB/3.73 GB .
(Backup |
(TObraz |

Format
Tatrzymaj

Rysunek 4.2 Backup
[Wykryj] : Identyfikacja i informacja o urzgdzeniu podtgczonym do gniazda USB.
[Backup] : Nacisnij ten przycisk aby przej$¢ do kolejnego kroku wykonania kopi zapasowej
nagrania. Wyswietli sie okno przedstawione na rysunku ponizej.

[ Format] Usuniecie wszystkich danych z pamieci USB.

A Uwaga: Ta operacja spowoduje ugrdanych z pamtci USB.

[~ backup

Rodzaj [Wszystkie || [Odcz.

Kanat 1 ¥

Poczatek [# (2013-07- 05 00: 00: 00 (TUsun

Koniec # [2012-07-05 10: 56: 33 ‘Dodaj

(1 |00 Kanal Nazwa Pliku Dlugosé
1 [EH01 2013-07-05/10.53.41-10.56.33[R].h264 20.00 MB

Woln.e‘-"Pojemnoéc':20.00 MB/233.32 MB

Kopia zapasowa formacie [AV]| M FWCZNI [

Rysunek 4.3 Backup.
Wybor plikéw
Wybierz rodzaj nagran (wszystkie, z detekcji ruchu, alarmowe...), kanat, godzine rozpoczecia
i zakonczenia nagrania.
Kliknij przycisk :"Dodaj”. System rozpoczyna wyszukiwanie. Wszystkie dopasowane pliki beda
wyswietlone. System automatycznie obliczy wymagany i dostepny rozmiar plikow.
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Zaznacz  przed nazwg plikéw do wykonania kopii zapasowych.
Kliknij przycisk ,ROZPOCZNIJ", aby utworzy¢ kopie zapasowg wybranych plikéw. Pojawi sie pasek
postepu kopiowania. Gdy system zakonczy tworzenie kopii zapasowych, zobaczysz okno dialogowe
informujgce o ukonczeniu kopiowania.

Usun: Kasuje wybrane pliki zaznaczone wczesniej do utworzenia kopi zapasowej.

Kopia zapasowa w formacie : Wybierz format pliku kopi zapasowej. Dostepne sg formaty H264

H264

oraz AVI AV'

Uwaga: Podczas wykonywania kopi mozna wyjs¢ z tego menu i uzywac innych funkcji rejestratora.

[ Stop] Zatrzymanie wykonywania kopi.

4.3 Alarmy

Funkcje alarmowe zawierajg: detekcje ruchu, zamaskowanie kamery, utrate sygnatu wideo, wejscia

lub wyjscia alarmowe, usterki.

" “EMenu gléwne > Alarm

Detekcja Zamaskowanie Utrata wideo

% : '.') . (. - .'

Wej. alarmowe Wyj. alarmowe Usterki.

@ Ustawienia parametréw zamaskowania kamery.

X

4.3.1 Detekcja ruchu

Gdy system wykryje sygnat ruchu w obrazie, uruchamiany jest alarm i zostanie uruchomiona
odpowiednio przypisana akcja.
* Detekcja mo ze nie dziata € prawidlowo dla pewnych sieciowych kamer IP. Zapyta  j sprzedawc e o

list e kompatybilnych kamer sieciowych.
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W ,Menu giéwne—> Alarm—> Detekcja”, mozna znalez¢ okno do konfiguracji detekciji.
Wiacz — zaznacz 'V” w polu aby aktywowaé funkcije.

Kanat - Wybdér kanatu wideo, dla ktérego bedg ustawiane parametry detekcji. Mozna wybra¢ wszystkie

kanaty wideo jednoczesnie.

larm > Detekcja

Kanal
Czulosé

Okres

Wyj. alarmowe
Nagrywany kanat
Sciezka
Aktywacja PTZ

Wyswietl wiadomosé [

Brzeczyk

Wiacz

Obszar [T Ustaw |

Interwal

Zatrzask

Opoznienie zapisu
Wyslij email
zapisow do dziennika U

Wyslij na FTP Raport na komérke

Rysunek 4.4 Detekcja ruchu.
[Czuto$¢] System obstuguje 6 pozioméw. Szésty poziom oznaczony jako ,maksymalny” posiada

najwyzszg czutosc.

[ Obszar] Precyzyjne wyznaczenie obszaru, w ktérym ma dziata¢ detekcja ruchu. Po kliknieciu
przycisku ,USTAW” wyswietli sie na ekranie podglad kanatu z nalozonym podzialem 22X18 pdl, dla
ktérych mozna aktywowaé detekcje ruchu. Pola podswietlone na czerwono, to pola w ktorych detekcja
ruchu jest aktywna. Aby jg dezaktywowac trzeba na dane pole klikng¢ myszka, wowczas czerwone
podswietlenie zniknie.

Uwaga: Jezeli zostaly wybrane wszystkie kanaly wideo jednoczes$nie, to funkcja ustawiania pola

detekcji nie dziata.
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Rysunek 4.5 Obszar detekciji.
[ Okres] Kliknij na przycisk ,Ustaw”. Wyswietli sie okno jak na rys. ponizej. Mozna tu ustawi¢
harmonogram dzialania detekcji ruchu. Kazdy dzienn posiada 4 mozliwosci wyboru zakresu czasu.

Zaznacz na pole m, aby aktywowac¢ dany zakres.

~ Ustaw

Wszystkie 7]
® (0000 - 24:00 | (J[oo:00 - 24:00 |
(J[o0:00 - 24:00 | U [ooio0 - 24:00 |
0 3 6 9 12 15 18 21 24
Niedz. 0 i o i

Pon. O0000000DE0E000000000R00
Wt.

Sr.
Czw.
PL.
Sob.

Rysunek 4.6 Wybdor harmonogramu dziatania

[ Interwat] Ustawienie czasu (maks. 60s.) trwania detekcji ruchu obrazu, aby zostat wywotany alarm
detekcji.

[ Wyjscie alarmowe] Aktywacja wyjscia alarmowego po wystgpieniu detekcji ruchu.

[ Zatrzask] Czas (maks. 300s) aktywacji wyjscia alarmowego po wystgpieniu alarmu.

[ Nagrywany kanat] Zapis obrazu z kamery. Mozna tu wybra¢ odpowiedni kanat lub kanaty dla ktérych
zostanie uruchomione zapisywanie po wystgpieniu alarmu detekcji ruchu. Upewnij sie takze, czy
aktywowales zapis detekcji ruchu w harmonogramie nagrah. Patrz rozdziat 4.2.1 Konfiguracja
nagrywania — Harmonogram.

[ Sekwencja]l Mozna wigczy¢ funkcje wyswietlenia obrazu na petny ekran, gdy wystgpi alarm. Przejdz
do rozdziatu opisujgcego konfiguracje sekwencji ,menu->system->sekwencja”.

[ Aktywacja PTZ] Aktywacja funkcji sterowania gtowicami PTZ w przypadku wykrycia ruchu. Po
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kliknieciu na przycisk Wybierz wyswietli sie okno, umozliwiajgce zdefiniowanie reakcji kamery obrotowe;j.

e W trybie hybrydy funkcja PTZ jest aktywna dla kamer analogowych-obrotowych z
podt aczonym portem RS-485. Dla kamer IP funkcja sterowan ia PTZ dziata zdalnie przez sie €.

Uwaga: Prawidlowe dziatanie funkcji wymaga odpowiednich ustawien opisanych w rozdziale 3.5.5 PTZ.
(~ Aktywacja PTZ :

Kamera 1 [Preset [~ (0 | Kamera 2 [Brak
Kamera 3 [Sciezka [~] (0| Kamera 4 [Brak
Kamera 5 Wzér [~ [0__| Kamera & [Brak
Kamera 7 [Brak [~] [0 ) Kamera & [Brak

N o

Rysunek 4.7 Aktywacja PTZ
[ Wyswietl wiadomos¢]l System wyswietli na ekranie wiadomosé¢ o wystgpieniu alarmu.
[ Opdznienie zapisul Czas zapisu po zakonczeniu stanu alarmowego.
[Wyslij email] Wysytanie wiadomosci o zdarzeniu alarmowym.
Uwaga: Wczes$niej nalezy skonfigurowac konto poczty e-mail.
[Brzeczyk]l Zaznacz ikone, aby wtaczy¢ te funkcje. Uruchomi to brzeczyk podczas alarmu.
[Wyslij na FTP] Zaznacz aby wysyta¢ informacje o alarmach i pliki na serwer FTP.

Uwaga: Wczesniej nalezy skonfigurowa¢ konto ftp.

4.3.2 Zamaskowanie kamery

Gdy ktos zastoni obiektyw lub obraz wideo bedzie w jednolitym kolorze, to system w odpowiedni spos6b
powinien zareagowac na te sytuacje. Okno ustawien jest przedstawione ponizej. Tutaj mozna min.
wigczy¢ wyjscie alarmowe lub wyswietli¢ komunikat na ekranie.

Porada:

Po wystgpieniu zdarzenia mozna uruchomi¢ trase kamery obrotowej, zapis obrazu z innego kanatu,
wystac¢ powiadomienie itp. tak samo jak w przypadku wczesniej opisanej detekcji ruchu.

* Detekcja mo ze nie dziata ¢ prawidtowo dla pewnych sieciowych kamer IP. Zapyta  j sprzedawc ¢ o

list @ kompatybilnych kamer sieciowych.
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D Alarm > Zamaskowanie

Kanat
Czulos¢

Okres

Wy|. alarmowe Zatrzask
Nagrywany kanat

Sciezka

Aktywacja PTZ [Us | Opbznienie zapisu

Wyswietl wiadomosc Wyslij email

Brzeczyk i zapiséw do dziennika [J
' Raport na komorke

Rysunek 4.8 Zamaskowanie wideo.

Opis funkcji jest analogiczny jak w opisanym wczesniej rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.

4.3.3 Utrata wideo

Funkcja ta pozwala zdefiniowa¢ sposéb reakcji na wylgczenie kamery lub na uszkodzenie przewodu
wizyjnego. Okno ustawien jest przedstawione ponizej. Tutaj mozna min. wigczy¢ wyjscie alarmowe lub
wyswietli¢ komunikat na ekranie.

Porada:

Po wystgpieniu zdarzenia mozna uruchomi¢ trase kamery obrotowej, zapis obrazu z innego kanatu,
wystac¢ powiadomienie itp. tak samo jak w przypadku wczesniej opisanej detekcji ruchu.

* Detekcja mo ze nie dziata ¢ prawidtowo dla pewnych sieciowych kamer IP. Zapyta  j sprzedawc e o

list e kompatybilnych kamer sieciowych.
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" ~“mgAlarm > Utrata wideo y :j"

Kanal [ 1

Okres

Wyj. alarmowe

Nagrywany kanal

Sciezka

Aktywacija PTZ : aw | OpoZnienie zapisu
Wydwietl wiadomosé [ Wyslij email

Brzeczyk i zapiséw do dziennika L
Wyslij na FTP J Raport na komorke

Rysunek 4.9 Utrata wideo.

Opis funkcji jest analogiczny jak w opisanym wczesniej rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.

4.3.4 Wejscia alarmowe

Gdy urzgdzenie uzyska zewnetrzny sygnat na wejscie alarmowe, funkcja alarmu zostanie wigczona
i bedzie mozna zdefiniowac sposéb reakcji na sygnat alarmowy.
Okno ustawien jest przedstawione ponizej. Tutaj mozna min. wigczyé wyjscie alarmowe lub wyswietli¢
komunikat na ekranie.
Porada:

Po wystgpieniu zdarzenia mozna uruchomic¢ trase kamery obrotowej, zapis obrazu z innego kanatu,
wysta¢ powiadomienie itp. tak samo jak w przypadku wczesniej opisanej detekcji ruchu. Wejscia
alarmowe dziataj g tak samo zaréwno trybie pracy Hybrydowej jak iw ¢ yfrowym trybie IP. Nale zy

podtaczy ¢ czujnik alarmowy do portu wej  $cia alarmowego i wybra ¢ akcje do wykonania.
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B Alarm > Wej. alarmowe

Weijscie alarmowe | | Wigcz

Rodzaj alarmu

Qkres ! | Interwal

Wyj. alarmowe 1) Zatrzask

Nagrywany kanal

Sciezka

Aktywacja PTZ | ¢ | OpoéZnienie zapisu
Wyéwietl wiadomosé [ Wylij email

Brzeczyk i zapisow do dziennika i)
Wyslij na FTP Ll Raport na komérke |

AR (oK) (TAAGIT )

Rysunek 4.10 Wejscia alarmowe.

Opis funkcji jest analogiczny z opisanym wczesniej w rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.
4.3.5 Wyjscia alarmowe
Patrz rozdziat 3.5.4.

4.3.6 Usterki

System analizuje i sprawdza aktualny stan urzgdzenia i oprogramowania: Jezeli nastgpi wybrane
zdarzenie, system moze wyswietli¢ powiadomienie na ekranie lub/i uruchomic brzeczyk.

“T2 Alarm > Usterk].

Rodzaj zdarzenia  |Brak Dysku |~
Wiacz =

Wyswietl wiadomos¢ 8
Brzeczyk . ]
Raport na komérke |

A\

rslij email

Rysunek 4.11 Usterki.
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Brak
\Blad Dysku

|Brak miejsca na Dysku
|Brak polaczenia z siecig
[Konflikt IP!

Rodzaj zdarzenia: Istnieje kilka opcji, takie jak btgd dysku, brak dysku, brak potgczenia z siecia,

Konflikt IP, itp.
Wigcz - Aktywowanie funkcji.
Wyswietl wiadomosc¢: system wyswietli na lokalnym ekranie wiadomosc¢ o alarmie.

Brzeczyk: System wigczy brzeczyk, gdy wystgpi alarm.

4.4 System

W tym rozdziale opisane zostang ustawienia systemu jak ogélne, kompresja, ustawienia sieci,
ustugi sieciowe, ekran, konfiguracja portow RS485, sekwencja, tryby pracy hybrydowe i inne.

“$xMenu giéwne > System

A

Ogodlne Kompresja iec Usltugi NET

— 5 e

Ekran Konfig. PTZ RS232 Sekwencja

Hybryda R

& Port szeregowy, predkosc transmisji danych
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4.4.1 Ogdlne

~ X System > Ogdlne

Strefa czasowa  [[UTC+01:00]Berlin,Amsterdan ~|
Czas Systemu 2015 01- 28 15:25:34 |
Format daty RRRRMMC -] &

Separator daty 2 [~]

Format Czasu ‘_-_2-{}-9__0_d_2. =

Jezyk [POLSKI |

Zapeiniony Dysk ‘Nadpisuj

Nr. DVR 0

Standard wideo  [PAL

Auto wylogowanie [0 min

Nazwa urzgdzenia "_'!__p_qa_il_jlp__s_t_

Rysunek 4.17 Ogdlne.

[ Strefa czasowal: Wybor strefy czasowej. Warszawa — UTC+01:00.
[ Czas systemu]: Ustaw aktualng date i czas.
Czas systemu jest bardzo wazny!!l. Nie zmieniaj czasu przypadkowo, chyba ze istnieje taka
koniecznos¢!
[ Format Daty]: Pozwala ustawi¢ format, w jakim bedzie wys$wietlona data. Mozliwe formaty: RRRR MM
DD, MM DD RRRR, DD MM RRRR.

[ Czas letni (DST) 1 : Wybierz to pole, aby wigczyé funkcje zmiany czasu letniego.

[ Separator daty] : Stuzy do ustawienia znaku separujgcego (kropka, kreska, ukosnik).

[Format czasu] : Pozwala wybraé tryb wyswietlania czasu: 24-godzinny lub 12- godzinny.

[Jezyk] : Umozliwia wybér jezyka wyswietlania. Do wyboru jest ponad 25 jezykéw.

[ Zapemiony dysk HDD): Opcja ta stuzy do ustawienia zachowania sie rejestratora po zapetnieniu
dysku twardego. Mozliwe opcje to: zatrzymanie nagrywania lub nadpisywanie (automatyczne kasowanie
najstarszych nagran).

[DVR Nr.]: Jest to adres rejestratora, uzywany do potaczenia ze zdalng klawiaturg oraz podczas
sterowania pilotem.

[ Standard wideo] : Stuzy do wyboru standardu wizyjnego: NTSC lub PAL.

[ Auto wylogowanie] : Stuzy do ustawienia czasu (0-60 min.), po jakim uzytkownik zostaje
automatycznie wylogowany, jezeli nie bedg wykonywane zadne operacje.

[ Nazwa urzadzenia] : Wpisanie wtasnej nazwy urzadzenia.

[Czas letni] Po wybraniu przycisku ,Czas Letni” z rys. 4.17 wyswietli sie okno do ustawienia

automatycznej zmiany czasu letniego.
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O Tydzien | B
Poczatek: B 03- 01 02: 00
Koniec: (2015-10- 01 [02: 00

Rysunek 4.18 Czas Letni.
Mozliwe jest wybranie zmiany czasu o okreslonej dacie i godzinie lub cyklicznie w wybranym

tygodniu.

4.4.2 Kompresja

Ustaw parametry kodowania wideo/audio, jakos¢ i rozdzielczo$¢ wideo, parametry drugiego
strumienia i inne. Skonfiguruj wszystkie parametry strumienia gtbwnego w lewej czesci i ustaw parametry
dodatkowego strumienia w prawej czesci kolumny.

Dodatkowy strumien wprowadza technologie kompresji wideo, ktéry zastosowany jest do odtwarzania
wielokanatowego jednoczesnie. Dodatkowy strumieh pozwala podigczy¢ sie do sieci internetowej o

stabej przepustowosci oraz do urzgdzen mobilnych jak smartfony.

Uwaga: Ustawienia parametrow kompresji moga nie dziata¢ dla pewnych sieciowych kamer IP podczas
pracy rejestratora w trybie hybrydy. W takim przypadku ustawienia te definiuje sie w konfiguracji samych
kamer IP po zalogowaniu do danej kamery. Zapytaj sprzedawce o liste kompatybilnych kamer

sieciowych IP.
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“Ta System > Kompresja

Kanal 1
Rozdzielczosé ;_r_l\HDM - [CIF
llosé kifs (FPS) 25 ¥ 2
Typ transmisji VBR ] [VBR
56 Dobra 7] [Normalna

ansfer (Kb/s) _
<i kiuczowe co: |

Rysunek 4.20 Kompresja.

[ Kanat] Wybér kanatu. Wystepuje niezalezny wybér parametréw kompresji dla kazdego kanatu.

[ Kompresja] Dostepna jest H.264.

[ Rozdzielczo$¢] Wybor rozdzielczosci nagrywania z rozwijane;j listy ktéra zalezy od modelu rejestratora
i rodzaju podtgczonej kamery: 1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF. Nalezy zwréci¢ uwage, ze
rozdzielczos¢ mozna ustawi¢ rézng dla poszczeg6lnych kanatéw. Dodatkowy strumien moze obstugiwac
D1/CIF.

[llos¢ Klatek FPS] PAL: 1fps-25fps; NTSC: 1fps-30fps.

AUwaga: Maksymalna rozdzielczo$¢ nagrywania, ilos¢ klatek i inne parametry zalezg od modelu
rejestratora oraz podtgczonej do niego kamery. Zapoznaj sie z odpowiednig specyfikacja.

[ Typ transmisji)] Staty (CBR) lub zmienny (VBR). Dla VBR mozna wybrac¢ takze jako$¢ zapisu wideo.

[Jakos$¢] Mozliwa regulacja jakosci zapisu obrazu wytgcznie dla zmiennego trybu transmisji w zakresie
1 do 6. Warto$¢ 6 oznacza najlepszg jakosé nagrywania. Dla transmisji CBR okno jest nieaktywne.

[Wideo/Audio] Stuzy do zatgczenia / wytgczenia nagrywania toru audio razem z wideo.

[Transfer] Okresla predko$¢ transmisji strumienia wideo w Kb/s. Im wyzsza warto$¢, tym lepsza
jakosc¢ obrazu (ale i szybsze zapetnienie dysku twardego).
1080P(1024~8192kbsp) 720P(1024~4096kbps) 960H(869~4096kbps) D1 ( 512~2560kbps ) HD1

(384~2048kbps) CIF (64~1024kbps) , QCIF(64~512kbps).

[Klatki kluczowe] Do wyboru jest zakres 2~12s. Oznacza to czestotliwosé klatki referencyjnej tzw.
kluczowe.
Ustawienia Dodatkowego Strumienia

[ Dodatkowy Strumien] Pozwala potaczy¢ sie z urzadzeniem przez sie¢ internetowg o stabej

przepustowosci oraz smartfony. Rodzaj ustawien jest analogiczny jak opisany powyze;j.
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4.4.3 Sieé

Ustawienia parametréw do pracy urzgdzenia w sieci. Domysiny adres IP rejestratora t0:192.168.1.10

“® System > Siec

Karta sieciowa ?:E't"h'emet ' | () DHCP wiacz
Adres IP 4 ]

Maska podsieci 255 . 255 . 255 . 0

Brama :fgi 168 . 1 A

Giéwny DNS (192 .168 . 1 . 1

Drugi DNS (8 .8 .8 .8

Port TCP 34567

Port HTTP 80
Transfer L
Tryb transferu  |Wg. Jakosci ¥

Rysunek 4.21 Siec.

[ Karta sieciowa] Wybor kary sieciowej: Eternet-kablowa lub bezprzewodowa.

[DHCP] Funkcja automatycznego, dynamicznego pozyskania adresu IP — zalecane tylko do
tymczasowego potgczenia. Podczas aktywnej funkcji DHCP, nie mozna modyfikowac: adresu IP/Maski
podsieci/Bramy sieciowej. Te wartosci sg hadawane automatycznie przez urzgdzenie sieciowe takie jak
router i mogg sie zmieni¢ po restarcie urzgdzenia.

Jezeli wigczysz DHCP, to rejestrator automatycznie uzyska dynamiczny adres IP. Mozna wtedy
dezaktywowac¢ funkcje DHCP i uzy¢ pobranych wartosci jako statyczny adres.
Pamietaj tez, ze nie mozna modyfikowac¢ parametrow sieciowych dla potgczenia typu PPPoE.

[Adres IP] Uzyj przyciskow (A 'V¥) lub wprowadz cyfry aby zmieni¢ [adres IP] .

[ Maska podsieci] Dla adresu IP. Domysinie 255.255.255.0.

[Brama] Dla adresu IP. Domyslnie 192.168.1.1.

[ Gtéwny DNS Server] Wprowadz preferowany DNS: adres IP serwera DNS ktéry dostarczany jest
przez operatora sieci Internetowej. Po wprowadzeniu nalezy restartowac urzgdzenie.

[ Drugi DNS] Whpisz alternatywny DNS.

[Port TCP] Port wykorzystywany w przypadku potaczenia TCP (np. przez komputerowy program

CMS) Domyslmy port to 34567. Mozliwos¢ zmiany.
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[Port HTTP] Domyslnie 80. Mozliwo$¢ zmiany. Port wykorzystywany min. przez przegladarki
Internetowe np. Internet Explorer.
[ Transfer] Aktywacja poprawy efektywnosci transmisji sieciowej.
[ Typ Transferu] Do wyboru jest: ,Auto adaptacja”, ,Wg. jakosci”, ,Wg. ptynnosci”.
»+Auto adaptacja” - system zoptymalizuje strumieh danych do jakosci i mozliwego transferu.
~Wg. jakosci” - wyzszy priorytet jakosci obrazu nad ptynnoscig transferu.

~NVg. plynnosci” - wyzszy priorytet ptynnosci transferu nad jakoscig obrazu.

4.4.4 Uslugi sieciowe ( NET)

Wybierz opcje ustugi sieciowej i Kkliknij przycisk ,Ustaw”, aby skonfigurowa¢ zaawansowane funkcje

sieciowe. Dwukrotnie kliknij dang ustuge serwisowg, aby wej$¢ do menu konfiguracji jej parametrow.

®Menu glowne->3ystem->Uslugi NET

[Serwer sieciowy Informacije o serwerze sieciowym
|PPPoE 0:

INTP 0: NTP:10

[EMAIL 0: Your SMTP Server:25
(Filtr IP 0::0:0

|[DDNS Btedne ustawienie DDNS
\FTP 0: FTP

|ARSP

|Serwer Alarmu 0:

|Konfiguracja 3G Nie podlaczone

Telefon komorkowy  1: 34589

|UPNP 0

IVWifi Nie podiaczone

[RTSP 1: 554

|{Chmura Nie podiaczone

|PMS 0: push.umeye.cn: 80

(FUstaw | ([T OK ) ™Anull] )

Rysunek 4.22 Uslugi sieciowe.

[PPPoE] polgczenie sieciowe typu PPPOE
(~PPPoE

Aktywuj =
Nazwa Uzytkownika |_

Haslo
Adres IP

Rysunek4.23 PPPOE.

<Aktywuj> Zaznacz pole ¥, aby wigczy¢ tg funkcje.
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Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto otrzymane od dostawcy Internetu.

Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom urzgdzenie, aby aktywowac konfiguracje.

Po ponownym uruchomieniu, rejestrator automatycznie realizuje potgczenie z Internetem. Adres IP w
PPPOoE jest przyznawany dynamicznie Mozesz uzyskac¢ informacje o przyznanym automatycznie adresie

IP po ponownym wejsciu do ustawien PPPoE.

A Uwaga! PPPoE moze dziata¢ niepoprawnie dla niektérych dostawcow Internetu.

[NTP] Funkcja automatycznej synchronizacji czasu z sieciowego serwera czasu.

“NTP

Aktywuj /]

Serwer IP NTP

Port 123

Strefa czasowa |GMT+01:00 :'
Aktualizacja co |[1440 min

TFM&T’)

Rysunek 4.24 NTP
<Aktywuj> Zaznacz to pole ¥, aby wigczy¢ tg funkcje.
<Serwer IP> Wprowadz nazwe serwera NTP.
<Port> Wpisz port na ktorym pracuje serwer NTP. DomysIny port to 123.
<Aktualizacja co> Czestotliwo$¢ aktualizacji mozna ustawi¢ od 1 min do 65535 min.
<Strefa czasowa> London: GMT+O0, Berlin, Warszawa: GMT +1, Cairo: GMT +2, Moscow: GMT +3,
New Delhi: GMT +5, Bangkok: GMT +7, Hong Kong/Peking: GMT +8, Tokyo: GMT +9, Sydney:
GMT +10, Hawaii standard time(HST): GMT-10, Alaska standard time(AKST): GMT-9, Pacific
standard time (PST): GMT-8, Mountain standard time(MST): GMT-7, Central standard time(CST):
GMT-6, Eastern standard time(EST): GMT-5, Atlantic standard time(AST): GMT-4, Brazil: GMT-3,

middle Atlantic: GMT-2.

[EMAIL]

Wysytanie email stuzy do przesytania informacji o alarmach do wyznaczonego odbiorcy.
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Aktywuj

Serwer SMTP [smtp.poczta.onet.pl

Port (587 '

Wymaga SsLO

Nazwa Uzytkownika |vidicon@vp.pl

Haslo '{ooooo.oo-ooo-

Nadawca [vidicon@vp.pl

Odbiorca g:serwis@vidicon.pl;

Temat wiadomosci  [Alarm Message - rejestrator

Testpoczty| [ OK | (" Anuluj |

Rysunek 4.25 E-MAIL.
Aktywuj - Zaznacz to pole ¥, aby wigczyc¢ tg funkcje.
Serwer SMTP - Wpisz adres serwera. Moze to by¢ adres IP lub nazwa domeny otrzymana od dostawcy
konta pocztowego.
Port — w Polsce z reguly obowigzuje port 587.
SSL - opcja szyfrowania wiadomosci.
Nazwa uzytkownika - konto pocztowe nadawcy.
Hasto - hasto konta pocztowego.
Nadawca — adres email hadawcy.
Odbiorca - wpisz adres email odbiorcy. Max 3 adresy.

Temat wiadomosci - wpisz temat wiadomosci.

[IP Filtr ]

System moze zarzgdzaé¢ uprawnieniami dostepu przez siec.

Jezeli wybierzesz bialg liste, to tylko uzytkownicy posiadajacy adres IP dodany do biatej listy bedg mogli
taczy¢ sie tym urzadzeniem. Lista ta moze obstugiwa¢ maksymalnie 64 adresy.

Jezeli wybierzesz czarng liste, to uzytkownicy posiadajgcy adres IP dodany do czarnej listy nie bedg
mogli potgczy¢ sie z urzadzeniem.

W razie potrzeby mozna usung¢ wybrany adres z listy.

Uwaga: Gdy ten sam adres IP jest na biatej i czarnej liscie w tym samym czasie, to wpis na czarnej liscie

ma wyzszy priorytet.
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“Filtr IP

Aktywuj ]
Ograniczenia |Czarna lista '

0 .0 .0 .0 |[Doda
fTTfZabMKowanylP

Rysunek 4.26 Filtr IP.

[DDNS]

Uruchamia funkcje aktualizacji adresu hosta DDNS stosowang w przypadku posiadania sieci z
dynamicznym adresem IP.

DDNS to rodzaju systemu, ktéry uzywa nazwy domeny internetowej w przypadku zmiennego adresu IP.
DDNS zapewnia stalg nazwe serwera dla dynamicznej domeny, a nastepnie prowadzi poszukiwania
domeny i dynamicznego adresu IP. Ta nazwa umozliwia uzytkownikowi potgczenie sie z dynamicznym

adresem IP uzytkownika. Nizej wymienione protokoly mogg wystepowac tylko w wybranych modelach.

zaj DDNS i‘
5| Akbywuj |
|DynDns |
|Oray I
|NO-IP

[Konfig (MYQ-SEE

[Telefo
[UPNP
(Wi
iF!TSP
iC‘hmuu I R | A'nuui'f,
L = | S ————

Rysunek 4.27 DDNS.
Rodzaj DDNS - wybierz z listy operatora serwera DDNS.

Aktywuj - zaznacz to pole ¥, aby wigczyc¢ funkcje.

Nazwa Konfiguracja
Rodzaj DDNS Wybierz dostawserwisu
Nazwa Domeny Wybierz otrzymawd dostawcy nazgv
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Nazwa uytkownika

Wybierz otrzymanod dostawcy nazgv

Hasto

Wybierz otrzymane od dostawcy

Po poprawnej konfiguracji, mozna zalogowac sie przez sie¢ przy uzyciu nazwy zarejestrowanej domeny

DDNS.

SzczegOly dotyczace serweréw DDNS znajdziesz w dodatku na koncu instrukciji.

Po pomysinym skonfigurowaniu DDNS i jej uruchomieniu, mozna poda¢ nazwe domeny w pasku

adresu przegladarki IE adres oraz potgczyc¢ sie z urzgdzeniem.

[FTP setupl

—

Wysytanie plikbw na serwer FTP jest wykonywane po wystgpieniu alarmu.

- FTP

AKtywuj
Serwer IP
Port

Nazwa uzytkownika |serwis

Haslo

Max. dlugosé pliku [128
Katalog zdalny

x

() Anonimowy

| MB

Rysunek 4.28 FTP.

Aktywuj - zaznacz to pole ¥, aby wigczyc¢ funkcje.

Serwer IP - wprowadz adres IP serwera FTP.

Port - wprowadz port.

Nazwa uzytkownika - wpisz nazwe uzytkownika serwera FTP.

Anonimowy — wybdr logowania uzytkownika anonimowego.

Hasto - podaj hasto do serwera.

Max. diugo $¢€ pliku - jezeli wpisana pojemnos¢ pliku bedzie wieksza niz rzeczywista, system
zaladuje caly plik. Jezeli wpis bedzie mniejszy niz rzeczywista pojemnosc¢ pliku, system wysle tylko

zadeklarowang wielko$¢. Gdy wpiszesz 0 to system wysle cate pliki. Domyslna wartos¢ to 128MB.

Katalog zdalny - Wpisz katalog serwera, do ktérego bedg kopiowane pliki.

Uwaga: Uzytkownik serwera FTP musi mie¢ uprawnienia do zapisywania na nim plikéw.

[ Alarm Centell Po wystgpieniu alarmu przestany zostanie raport na serwer.

[Rodzaj] : wybierz GENERAL.

[ Aktywuj] : zaznacz pole, aby aktywowac funkcje.

[ Nazwa] : nazwa lub adres serwera.
[Port] : port serwera.




[Alarmy] : zaznacz to pole, aby aktywowac funkcje raportowania alarméw.
[Logowanial : zaznacz to pole, aby aktywowac¢ raportowanie zalogowan.
Uwaga: Opcja w fazie rozwoju i do przysztych zastosowan.

[ARSP]
Uruchomienie serwera DDNS aby doda¢ i zarzgdza¢ urzadzeniem.

~—ARSP

Rodzaj

Aktywuj =
Serwer IP |

Port | 15000

Nazwa |None
Podaj Haslo |
Aktualizacja co [1 i L3

Rysunek 4.29 ARSP

[Rodzaj DDNS]: wybierz "DNS".

[Aktywuj]: zaznaczenie pola m 0znacza aktywacje danej ustugi.

[Sewer IP]: adres IP serwera DDNS.

[Port]: nr. portu zwigzany z serwerem DDNS.

[Aktualizacja co]: czas pomiedzy aktualizacjami z serwerem DDNS.

[Nazwa uzytkownika]: uzytkownik ktéry ma uprawnienia logowania do serwera DDNS.
[Hasto]: podaj hasto uzytkownika.

Uwaga: Przed przystgpieniem do aktywacji ARSP nalezy uruchomic¢ serwer DDNS.
Zastrzegamy sobie prawo wylgczenia tego serwera.

[ Serwer Alarmu ]

Jezeli wystgpi alarm, to przestany zostanie raport na serwer.

~ Serwer Alarmu

Rodzaj Protokolu [GENERAL [+
Zezwol =

Nazwa Serwera |AlarmServer
Port 115002

Raport alarméw @

Raport logowan

Rysunek: 4.30 Serwer alarmu.

[ Rodzaj Protokotu] :Wybierz GENERAL.
[ Zezwol] :Zaznacz aby aktywowaé funkcje.
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[ Nazwa Serweral : Adres IP Serwera alarmow.

[Port] : Port urzadzenia.

[ Raport alarméw] : Zaznacz aby aktywowac funkcje raportowania alarméw.

[ Raport logowan] : Zaznacz aby aktywowaé funkcje raportowania logowania.
Zastrzegamy sobie prawo wylgczenia tego serwera.

[ Konfiguracja 3G ]
Aby korzysta¢ z potgczenia mobilnego 3G nalezy do urzadzenia podigczy¢ kompatybilny modem USB

3G. Ponizej lista obstugiwanych modemaéw 3G i Wi-Fi. (w razie potrzeby zapytaj sprzedawce o aktualng).

Huawei 3G USB module
CDMA2000:EC1261/EC1262
WCDMA: E176G

TDS-CDMA: ET128

Ralink WIFI USB module RT3070

Aktywuj

Adres IP

Rysunek 4.31 Konfiguracja 3G.
[ Aktywuj] : Zaznacz aby aktywowaé funkcje.
[ Typ] : Typ potaczenia. Domysinie AUTO.
[ Bezprzewodowe AP] : 3G Access point.
[ Numeru wybieranial : Numer wybierania 3G.
[ Nazwa Uzytkownika] : Nazwa Uzytkownika 3G.
[Hasto] : Hasto Uzytkownika.
[Adres IP] : Otrzymany adres IP.

Uwaga: Funkcja dziata tylko z kompatybilnymiurz ~ adzeniami.
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[Chmura ]
Aktywacja funkcji chmury “Cloud P2P” umozliwia tatwe potgczenie z rejestratorem przez Internet za
pomocg dedykowanego oprogramowania CMS na komputer lub smartfon (zapoznaj sie z rozdzialem

opisujgcym technologie chmury).

~ Chmura

Zezwol 4
MTU (1280

[ Telefon komérkowy 1]
Aby potagczy¢ sie z urzagdzeniem za pomocg telefonu, nalezy wcze$niej wykona¢ przekierowanie
portow (mapowanie)*. Po tym nalezy uzy¢ odpowiedniego oprogramowania dedykowanego do danego

systemu zainstalowanego na telefonie (patrz ptyta CD).

“Telefon k_omérkowy

Aktywuj 8
Port 34599

Rysunek 4.32 Port urzgdzen mobilnych.

[ Aktywuj] Zaznacz aby aktywowa¢ funkcje podgladu przez urzadzenia mobilne.

[Port] To port mobilnego podgladu, dla ktérego musisz zrobi¢ mapowanie routera jesli chcesz
potaczyc¢ sie z urzadzeniem za pomocg telefonu. Domysinie to 34599.
Uwaga: Przekierowanie nie jest konieczne je zeli wykorzystywana jest funkcja ,chmury” i

dedykowany program pracuj acy w ,chmurze”.

[uPNnP]
UPnNP to automatyczny sposéb mapowania portow routera.
Jesli uaktywnisz funkcje UPnP, nie musisz robi¢ przekierowania portéw (aby korzystac z tej funkciji,
router do ktorego jest podigczone urzgdzenie powinien wspiera¢ funkcje UPNP). Po aktywacji UPnP,
wybierz port TCP port HTTP i port komérek. Po wybraniu portu, ktéry jest juz uzywany przez inne
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urzadzenia sieciowe, pojawi sie komunikat "PORT W UZYCIU" W takim przypadku wybierz wolny port,

nieuzywany przez inne urzadzenie.
~ UPNP

Aktywuij &3

Sprawd?2 konfiguracje UPnP na routerze

k

Rysunek 4.33 UPNP.

[ Aktywuj] Zaznacz pole, aby aktywowaé funkcije.

[Port HTTP] Router automatycznie przekieruje port HTTP dla przegladarek IE.

[ Port TCP] Router automatycznie przekieruje port TCP dla programéw typu CMS.
[ Port komérek] Router automatycznie przekieruje port dla urzadzen mobilnych.

AUwaga: Aby korzysta¢ z tej funkcji, router do ktérego jest podigczone to urzadzenie powinien
wspieraé funkcje UPNP.

Krok pierwszy

Podtgcz router do sieci, wejdz do menu routera, znajdz i wigcz funkcje UPnP.
Routery wyprodukowane przez roznych producentéw mogg sie rozni¢. Odwotaj sie do specyfikacii

routera i zapoznaj sie z jego ustawieniami.
Krok drugi

Podtgcz urzadzenie do routera. System automatycznie uzyska konfiguracje oraz statyczny lub
dynamiczny adres IP. Po ustawieniu adresu IP kliknij na ustawienia zaawansowane. Wybierz funkcje
UPNP i aktywuj ja.

Krok trzeci

Wejdz do interfejsu zarzgdzania routerem; wybierz zakladke porty. Jesli bedg tam wyswietlone

odpowiednie porty to oznacza, ze mapowanie zostalo zakonczone.
Krok czwarty

Wprowadz adres IP w przeglgdarce IE, wpisz dwukropek [ : ] i dodaj na koricu adresu numer portu
HTTP, na przyktad: 192.168.1.10:81. Jezeli wszystkie powyzsze kroki zostaly poprawnie wykonane, to
powinno wyswietli¢ sie okno logowania.

Jesli uzywasz oprogramowania klienckiego CMS, nalezy uzy¢ portu TCP.

A Uwaga: Jezeli podigczasz w jednej sieci kilka urzgdzen i uzywasz funkcje UPnP to pamietaj o
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unikaniu konfliktu adresow IP. Ustaw rozne porty dla kazdego urzgdzenia.
[wWiFI]
Umozliwia podtgczenie DVR do routera poprzez modut WiFi, a nastepnie zdalny podglad. Warunek
korzystania z tej funkcji to posiadanie poditgczonego kompatybilnego modemu Wi-Fi do portu USB.

Uwaga: Funkcja dziata z kompatybilnymi urz  gdzeniami (zapytaj sprzedawc e o list @ urzadzen).

Autoryzacja

Aktywuj DHCP wlacz
SSID {1
Haslo

Adres IP

Maska podsieci [25
Brama |

Rysunek 4.34 WIFI.

[ Szukaj] : Kliknij na [Szukaj] aby wyszuka¢ dostepne w Twoim obrebie sieci bezprzewodowe.
[ Aktywuj] : Zaznacz aby aktywowacé funkcje.

[DHCP]: Automatyczne pobieranie adresu IP z sieci Wi-Fi.

[SSID]: Nazwa sieci do ktérej chcesz sie poditgczyé.

[Hasto): Hasto sieci bezprzewodowej.

[Adres IP] : Reczne wpisanie adresu sieci bezprzewodowej. Domyslinie to 192.168.1.12.

[ Maska Podsieci] : Reczne wpisanie maski, DomysInie to 255.255.255.0.

[Bramal: Reczne wpisanie bramki, DomyslInie to 192.168.1.1.

[RTSP]
Funkcja stuzy do nadzoru poprzez przegladarki typu (Safari, Firefox, Google Chrome) i
oprogramowanie VLC. Funkcja umo zliwia tylko podgl ad obrazu z danych kamer.

“RTSP

Aktywuj 8
Port 554

Rysunek 4.35 RTSP

[ Aktuwuj] : Zaznacz V" aby aktywowaé funkcje.
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[Port): DomysIny port 554.
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4.4.5 Ekran

Skonfiguruj parametry wyj$cia wideo i podgladu przez siec.
W trybie podgladu moze zmieni¢ wyswietlanie: Nazwy kanatu, data i czas, numer kanalu, status
nagrywania, status alarmu. Mozna tez ustawiC przejrzystos¢ okien, strefy prywatnosci oraz zmienic
rozdzielczos¢ wyswietlanego obrazu przez ztgcze VGA lub HDMI.

[ “EMenu gléwne->System->Ekran

Nazwa Kanalu Ustaw

Wyswietl czas ® Nazwa Kanalu ¥
Status nagrywania ™ Status alarmu ]
Stabilizacja obrazu ® Transmisja ]
Przezroczystosd : | =175
Rozdzielczosé 1280*1024 :'

Kanal :1
Strefy prywatnosci [

Wyswietl czas ® Nazwa Kanalu 8 i Ustaw

OK | [TAnultj

Rysunek 4.36 Ekran.

[ Nazwa kanatu] Nacisnij na przycisk ,USTAW: aby wej$¢ do okna wpisania wtasnej nazwy kanatu.
Maksymalnie 25 liter.

[Wyswietl czas] Zaznacz opcje, aby zostat wy$wietlony w oknie podgladu czas.

[ Nazwa kanatu] Zaznacz opcje, aby zostat wyswietlony w oknie numer kanatu.

[ Status nagrywanial Zaznacz opcje, aby zostat wyswietlony w oknie znak statusu nagrywania.

[ Status alarmu] Zaznacz opcje, aby zostat wyswietlony w oknie znak statusu alarmu.

[ Przezroczysto$¢] Ustaw poziom przezroczystosci okien menu. Zakres to 128~255.

[ Rozdzielczo$¢] Wybierz odpowiednig rozdzielczos¢ wyswietlania obrazu dla wyjscia wideo VGA
lub HDMI. Po zmianie nalezy uruchomi¢ ponownie urzgdzenie.

[Kanat] Wybierz z listy kanat dla ktérego chcesz ustawi¢ strefy prywatnosci.

[ Strefy prywatnoscil Zaznacz V" aby aktywowac funkcje.

Wybierz jedng z 4 mozliwych stref i zmien za pomocg myszki ich lokalizacje na ekranie. Dla

wybranej strefy zostanie wyswietlone czarne pola zamaskowania obrazu.

[Wyswietl czas] Ustawienie wyswietlania czasu podczas podglgdu przez siec.
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[ Nazwa kanatu] Ustawienie wyswietlania nazwy kanatu podczas podgladu przez siec.

[ Ustaw] Wybierz lokalizacje wyswietlania na ekranie daty/czasu i nazwy kanatu podczas podglgdu

przez siec.

* Numer kanatu, strefy prywatno $ci, czas, nazwa kanatu s g wyswietlane tylko dla kanatéw

analogowych.

4.4.6 Konfiguracja portu RS485 - PTZ

Uwaga: Obraz z kamery powinien by¢ wyswietlany na monitorze. Przed przystgpieniem do ustawienia

sprawdz:

Prawidtowosc¢ podtgczenia przewodu RS-485 do rejestratora i glowicy PTZ.

Prawidtowosc¢ polaryzacji podigczenia przewodu RS-485. Linia A (B) glowicy podigczona do linii

A (B) rejestratora.

@Wenu->System>Ustaw. PTZ

Urzadzenie PTZ Urzadzenie RS485
Kanat E -

Protokél [PELCOD _
Adres [1

Szybkos¢ transmisji 59600

Bity Danych B

Bity Stopu 1

Parzystosé E:Brak

Rysunek 4.37 PTZ.

Kanat : Wybierz numer kanatu (kamery), ktory chcesz konfigurowac.

Protokdt : Wybierz z listy protokét odpowiedni dla podtgczonej kamery. (np.: PELCOD).

Adres: Wpisz adres

ID kamery PTZ (musi by¢ dokiadnie taki sam, jak ustawiony fizycznie w

kamerze).

Szybkos¢ transmisji: Wybierz szybkos¢ transmisji interfejsu RS485.

Bity danych: Wybierz

ilos¢ bitow danych w protokole komunikacyjnym (domysinie: 8).

Bity stopu: Wybierz ilo$¢ bitéw stopu w protokole komunikacyjnym (domysinie 1).

Parzystos¢: Sposob sprawdzania parzystosci danych w protokole komunikacyjnym: Brak / Odd /

Even/

Mark/ Space (domyslinie: Brak).
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447 RS 232

( gWenu->Gystem->RS232 B

Funkcje [NONE T
Szybkosé transmisji (115200 .
Bity Danych 8

Bity Stopu [

Parzystosé [Brak

Rys. 4.38 RS232.
Funkcje: Wybierz odpowiedni protokét (np.: Dahua).
Szybkos¢ transmisji: Wybierz szybkosé transmisji interfejsu RS232.
Bity danych: Wybierz ilos¢ bitow danych w protokole komunikacyjnym (domysinie: 8).
Bity stopu: Wybierz ilos¢ bitéw stopu w protokole komunikacyjnym (domyslinie 1).
Parzystos¢: Sposob sprawdzania parzystosci danych w protokole komunikacyjnym: Brak / Odd /
Even / Mark/ Space (domysinie: Brak).
Uwaga: Port RS232 jest dostepny tylko dla wybranych modeli DVR i bedzie miat zastosowanie w

przysziosci.

4.4.8 Sekwencja wy swietlania

Funkcja umozliwie sekwencyjne wyswietlanie i przetgczanie obrazu z kamer.
[ Aktywuj] Zaznacz V" aby aktywowaé funkcje. Mozesz wybra¢ widok petnego okna, podziat na

cztery, szes¢, osiem, dziewie¢ okien i inne w zaleznosci od posiadanego modelu rejestratora.
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“@ System > Sekwencja

Interwal |15

Powrét po zakoriczeniu B

Rysunek 4.40 Sekwencja.
[ Interwat] Ustaw czas przetgczania pomiedzy oknami. Zakres to 5-120s.
[ Sekwencja podczas alarmu] Ustaw czas wys$wietlania obrazu po wystgpieniu alarmu. Zakres
5-120s.
[ Powrét po zakonczeniul Wybierz V" aby system powrécit do wyswietlania w sekwencji po

zakonczeniu alarmu.
Uwaga: W podgladzie na zywo znajdziesz w prawym gornym rogu przyciski na ekranie /

umozliwiajgce wigczenie lub wylgczenie sekwencji. ( oznacza wigczong sekwencje, . oznacza

wytgczong sekwencie).

4.4.9 Hybryda - Zarz gdzanie kanatami

Uwaga: A Rejestrator moze pracowac z kamerami analogowymi, analogowymi AHD, z kamerami
IP lub w trybie hybrydowej zaréwno z kamerami analogowymi jak i IP.

Ponizszy opis dotyczy rejestratoréw z naszej oferty handlowej (zapytaj sprzedawce o liste modeli).
Ponizej opisane funkcje stuzg do zarzadzania iloscig kanatow i do wyboru trybu pracy kamer
analogowych i sieciowych. Zaloguj sie do rejestratora i wybierz:

<Menu gtbwne> -> <System> -> <Hybryda>.
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[ & Menu gtowne->System->Tryby pracy

Tryby pracy

R

Ustawienia trybu pracy kanalow analogowych i cyfrowych.

“TERUIG

Widok zarzgdzania kanatami w trybie analogowym

Tryby pracy kanatoéw dla rejestratoréw hybrydowych

vby pracy

lokalny Cyfrowe IP
080P AHDM AHDL D1 HD1 CIF |1080P 960P 720P 860H D1 3M 5

o . e o
e I N e N e A

( 1 L

Liczba odtwarzanych kanatow: 4

Przyktad trybéw pracy rejestratora 4 kanalowego AHR-04M

Kamery Tryb Mo zliwe wej Scia

Tylko 1. 4ch AHDM (720P) 1. 4ch AHD-M

Analogowe 2. 4ch AHDL 2. 4ch AHD-L D=
1. 2ch 1080P 1. 2ch1080P AHD —L: Analogowa kamera wysokiej rozdzielczosci ponizej 720p

Tylko IP 2.2ch 1080p + 2ch 720P | 2. 2ch 1080P + 2ch 720P
3. 8ch 720P 3 8ch720P AHD —M: Analogowa kamera wysokiej rozdzielczosci zblizonej do 720p

Hybryda 1. 4ch 720P AHDM 1. 4ch 720P AHDM AHD —H: Analogowa kamera wysokiej rozdzielczosci zblizonej do 1080p (Full HD)
+ 4ch 720P IP + 4ch 720P IP

W trybie pracy analogowej AHD-H do rejestratora mozna podigczy¢ zaréwno kamery wysokiej rozdzielczosci AHD-H, AHD-M lub AHD-L oraz standardowe

kamery analogowe.

Uwaga! Dla rejestratorow z serii VAHR-04M-08M-16M warunkiem poprawnej pracy jest tgczenie kamer danego typu w pary.  Dla przykladu do kanatéw 1 —2 podigczony kamery
AHD-M a do kanatéw 3-4 standartowe kamery analogowe.

Kanaly5i6—para3, Kanaly7i8—para4, Kanaly9il0-para5, Kanaly11i1l2—para6, Kanaly1l3 il4—para7, Kanaly15 i16-—para8
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Mozna dowolnie zmienia € tryb w razie potrzeby poprzez zmian e pod swietlenia pola .
Kolumna - Lokalny - dotyczy kamer analogowych.

Kolumna - cyfrowe IP - dotyczy sieciowych kamer IP.

Zaznacz ,V” w wybranym polu, aby aktywowac¢ zgdany tryb pracy kamer i nacisnij OK.

PODCZAS PRACY W TRYBIE HYBRYDOWYM ZOSTANA WYSWIETLONE DODATKOWO IKONY
STATUSU KANALU i KANALY CYFROWE.

[ ~®Menu->System->kanal Zarzad

Sots

Kahaly cyfrbwe Status kanalu kanat tryb

= Ustaw liczbe parametrow kanalu.

Anuluj

Kanaty cyfrowe - konfiguracja
[ ~=Kanaly cyfrowe

Kanal (5 | Akbywui

Synchronizacja czasu (Czas i strefa v| Dekodowanie(Sredni

Tryb polaczenia _:Poj_ed_yncze '

Konfiguracja sieci listy

[ 1 |[Nazwa k:onfigurac‘i Typ urzadzenia Adres IP Zdalny do

Widok potgczenia typu POJEDYNCZE
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“mKanaly cyfrowe

Kanal (5 | Aktywuj
Synchronizacja czasu [Czas i strefa | | Dekodowanie| orednl
Tryb polaczenia __Multl -link 'IC“as przelaczania 10 .,eP
E-:.Z.onfiguraci-a sieci listy

2 | Nazwa konfiguracji Typ urzadzenia  Adres IP Zdalny {
1 I chConfig01 IPC 192.168.1.134 1]
2 B

chConfigd2 IPC 192.168.1.133 1

Widok potgczenia typu MULTI-LINK

[ Kanat] Wybierz kanat kamery IP.

[ Aktywuj] Zaznacz ,V”, aby aktywowaé kanat.

[ Synchronizacja czasul Zaznacz ,V”, aby aktywowaé synchronizacje czasu rejestratora i kamery.

Funkcja dziata tylko z wybranymi modelami kamer.

[Tryb potaczenial Mozna wybra¢ POJEDYNCZE potgczenie lub MULTI-LINK. W trybie Multi-Link
mozna podtgczy¢ kilka kamer do pojedynczego kanatu rejestratora. Obrazy z kamer bedg wyswietlane w
sekwencji po sobie. Czas przetgczania ,CZAS POLLING”, nie moze by¢é mniejszy niz 10 s.

[Usun] Jesli chcesz usunaé konfiguracje kamery, wybierz dane urzgdzenie i kliknij przycisk ,Usun”.
[ Dodaj] Nacisnij przycisk, aby doda¢ nowe urzgdzenie. Wyswietli sie pokazane ponizej okno.
Konfigurac): dostepu zdalnego '

Nazwa konfiguraciji "_chCOnf'Eg_O"i _

Typ urzadzenia [IPC | ~| Protokél [NETIP A
Zdalny d 1 Strumiert [Strumien gio ~|
Adres urzadz [192.168.1.134 | —
Port (34570 '

Nazwa uzytkownika [admin

[ 0 |Nazwa urzcgdzema

Protokal ..:NE_T'P

[ Nazwa konfiguracjal Wpisz wtasny opis lub pozostaw domysiny. Uzytkownik moze w razie potrzeby

zmienic tg nazwe.
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[ Typ] Typ urzadzenia. Wyr6zniamy 3 typy: IPC, DVR, HVR. Wybierz jeden z nich. Domyslnie jest to

IPC — kamera IP.

[ Protokét] Wybierz protokét komunikacji. Domy §iny to NETIP .

Uwaga. Protokét NETIP jest zalecanym do wspétpracy z kamerami serii VIPC-XX bedgcymi w naszej
ofercie handlowej (zapytaj sprzedawce o liste kamer). Protokdt ONVIF jest zalecany dla kamer innych
producentéw, jednak ze z uwagi na ci agte zmiany specyfikacji tego protokotu nie deklaruj emy
petnej kompatybilno $ci na przyszio $é.

[ zdalny dostep] Wybierz numer kanatu urzgdzenia zdalnego.

[ Strumien] Domyslnie to ,Strumien gtéwny”. Dodatkowy strumiert moze nie by¢ obstugiwany przez

pewne urzgdzenia.

[ Adres urzadzenial Adres IP zdalnego urzgdzenia np.: kamery.

[Port] Port zdalnego urzadzenia np.: kamery. DomysInie 34567.

[ Nazwa uzytkownikal DomyslInie to admin.

[Hasto] Hasto dostepu do zdalnego urzadzenia np.: kamery.
Kliknij na przycisk [SZUKAJ] .Rejestrator wyszuka wszystkie urzgdzenia ze zgodnym protokotem.
Nalezy wybra¢ z listy jedno z urzadzen, ktére wymagasz.

Konfiguracji dostepu zdalnego

Nazwa konfiguracji '-_chCOnf'Eg_G"i |

Typ urzadzenia [IPC |~] Protokéi [NETIP ]

Zdalny dostep 1 Strumiert [Strumien glé[~|

Adres urzadzenia [192.168.1.134 | T
34570

Nazwa uzytkownika (admin Haslo

zwa urzadzenia______ Sprzet _ Adres IP.
LocalHost 00:12:12:5a:dd:18 10.0.1.246
00:12:12:5a:dd:14  10.0.1.%

LocalHost 00:12:12:0d:c2:.c4 10.0.1.35
LocalHost 00:12:12:3d:ff:5a 10.0.1.245

Wyszukanie zdalnych urzgdzen
Status kanatu:
Po nacisnieciu na przycisk Status Kanalu zostanie wyswietlony status wszystkich kanatow sieciowych

jezeli wczesniej zostaty takie skonfigurowane. System wyswietli takie informacje jak: maksymalng
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mozliwg rozdzielczos¢, aktualng rozdzielczos¢, stan potgczenia.

Dla przyktadu status kanatéw D03 i D04 jest pokazany ponizej:

" “mStatus kanalu =

[ Kanal Maksymalna rozdzi. ___Aktualny Rozdziel. ___ Stan pold
D03 1080P 1080P polacz
D04 720P 720P polacy

[TAnulg] |
Jezeli kanat zostat skonfigurowany i nastgpito poprawne potgczenie z kamera, to wyswietli sie status:
potaczony.

W przeciwnym przypadku wyswietli sie: nie podt aczony.

Uwaga: Jezeli rozdzielczos¢ kamery bedzie wyzsza niz maksymalna dopuszczalna rozdzielczo$¢
danego kanatu rejestratora, to w podglgdzie na zywo wyswietli sie czerwony symbol "X” (patrz rysunek

ponizej). Nalezy dopasowac do siebie rozdzielczo$¢ obrazu kamery i kanatu w rejestratorze.

|

4.5 Inne

Ponizej zostang opisane funkcje zaawansowanego zarzgdzania urzadzeniem takie jak zarzgdzanie
dyskami, kontami uzytkownikow, uzytkownikami sieciowymi, auto-restartu systemu, aktualizacji systemu ,
powrotu do ustawien fabrycznych i inne.
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“=iMenu gléwne->Inne

Dysk - Uzytkownicy Uzytlz. sieci

O I

Auto-restart Domysine Aktualiz.
-
Import/Export

| Zarzgdzanie dyskami

4.5.1 Dysk - zarz gdzanie

Konfiguracja i zarzgdzanie dyskiem twardym. W menu wysSwietlane sg aktualne informacje o
twardym dysku: numer dysku twardego, port wejsciowy, typ, stan i ogdlna sprawnos¢. Operacje
obejmuja: odczyt/zapis, tylko odczyt dysku, dysk RAID, format dysku, przywrdcenie, partycje zapisu
wideo oraz zdjec¢.

Wybierz dysk z listy i kliknij prawy przycisk funkcyjny, aby wykonac.

Odczyt/zapis : mogg by¢ zapisywane dane oraz odczytywane.

Tylko odczyt: Mogag by¢ tylko odczytywane dane.

Dysk Raid : Dodatkowy dysk stuzgcy do dodatkowego (zapasowego) zapisu wybranych kanatow.
Dotyczy tylko rejestratoréw wideo. Dysk RAID ma zastosowanie w przypadku utraty lub awarii gtéwnego
dysku.

Partycje: Podziat dysku na partycje dla nagran wideo oraz przechwytywania zdjec.

Konfiguracja dysku RAID
Wybierz jeden z dyskéw HDD i zaznacz opcje ,RAID".

Dysk RAID musi by¢ niezalezny. Po przypisaniu dysku RAID zapis danych bedzie odbywac sie na obu
dyskach. Nalezy w ustawieniach zapisu wybra¢ kamery, ktére majg by¢ zapisywane na zapasowym
dysku RAID (patrz rozdziat 4.2.1).
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Rysunek 4.46 Dyski HDD

4.5.2 Uzytkownicy

A Uwaga:Nazwy grup i uzytkownikbw mogg mie¢ od 1-6 znakéw. Prawidtowe nazwy mogg zawieraé
litery, cyfry i niektore symbole: podkreslenie, kropka. Nie mozna stosowa¢ znakoéw specjalnych jak
spacja. Nie ma ograniczehn co do liczby grup lub uzytkownikéw. Domyslnie sg dwie rézne grupy w
poziomach: admin i user.
Zarzgdzanie uzytkownikami okreslone jest na dwoch poziomach: administrator i uzytkownik.
Nazwy grup i uzytkownikdw nie mogg by¢ kopiowane, a kazdy uzytkownik moze naleze¢ tylko do jednej
grupy.

Fabryczne hasto administratora to puste pole

Menu do zarzgdzania kontami uzytkownikow.

(" “&Menu gtowne->nne->Uzytkownicy x

’ [Nazwa Grupa Status | Modyfikuj Konto
[J admin admin Gul ——
O guest user Normalny odyfiku] Grupe

[ default user Uzytkownik da 'odyf'i aj Ha's'lo
“Dodaj Konto
“Dodaj Grupe

“Usun Konto

~ Aktualizacja

Rysunek 4.47 Uzytkownicy
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Uzytkownicy domysini to: "admin" i ukryty "default”.

Grupy domysine to: “admin” i “user”.

[ Modyfikuj konto] Zmiana praw dostepu i informacji dla danego uzytkownika.
" Modyfikuj Konto

Uzytkownik admin
Nazwa admin

Wielokrotny log
admin 's account
admin [~

Autor}g;ﬁ;ja

Harmonogram

\E1 Archiwizacja

|1 Zarzadzanie dyskami
Uzytkownicy

|E] Informacje o systemie
| Lista zdarzen

1 Kasowanie zdarzen

[ Modyfikuj grupe ] Modyfikacja wybranej grupy uzytkownikéw.

Modyfiku_j Grupe

Grupa [admin K

Nazwa [admin "

Memo |administrator group
Autoryzacia
IEd Nazwa Kanalu

|1 Harmonogram
k1 Archiwizacja

{4 Dysk

Ii1 Konto

{4 System info

Il Log info

| Wyczysé Log

1 Aktualizacja systemu
{4 Auto Podtrzy.

© oo~ oo BN

—
= O

Rysunek 4.50 Modyfikacja uprawnien dla grupy
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[ Modyfikuj hasto] Zmiana hasta dla wybranego uzytkownika.

Modyfikuj Haslo

Nazwa ladmin

Stare haslo
Nowe haslo _
Potwierdz haslo |

Rysunek 4.48 Zmiana hasta

A Uwaga: W przypadku utraty hasta administratora dystrybutor zastrzega sobie prawo do odptatnego

usuniecia zapomnianego hasta.

Wybierz uzytkownika, wpisz stare hasto, nowe hasto i potwierdz je w polu ponizej.

Hasto moze zawiera¢ 1-6 cyfr, liter lub wybranych symboli. Spacja i niektore znaki specjalne nie sg
dozwolone.
Uwaga: Uzytkownik, ktéry posiada wtasne hasto moze modyfikowaé swoje hasto.

Administrator moze zmieni¢ hasta takze innych uzytkownikow.

[ Dodaj Kontal Dodanie nowegoziytkownika.
[~ Dodaj Konto

Nazwa [ — J&se:lokrotny log |
Podaj Haslo | '
Potwierdz haslo |

Opis

Grupa {admin M
1300 Autoryzacja
Wylaczenie

Nazwa kanalu
Harmonogram
Archiwizacja
Zarzadzanie dyskami
Uzytkownicy

Informacije o systemie
Lista zdarzen

A Kacnwania zdarzah

1
2
3
4
5
6
7
a
La

Rysunek 4.49 Dodaj uzytkownika.
"Admin" ma uprawnienia zaawansowane. Uzytkownik ,guest" ma ograniczone uprawnienia.

Uzytkownicy mogg naleze¢ tylko do jednej grupy. Prawa dostepu uzytkownika nie moga
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przekroczyé uprawnien grupy.

[ Dodaj grupe ] Dodanie nowej grupy z wybranym poziomem dostepu.

Utworz grupe i wybierz pozagdane uprawnienia z listy takie jak wytgczanie urzadzenia, dostep do
panela sterowania i konfiguracji, podglad na zywo, odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie Kkopii
zapasowych, sterowanie PTZ, konta uzytkownikéw, informacje o systemie, alarm in / out ustawienia

konfiguracji systemu, zarzgdzanie, konfiguracja nagrywania, aktualizacja, itp.

[Usun Konto] Usuwa konto wybranego uzytkownika.
[ Usun Grupe ] Usuwa wybrang grupe. Nalezy sprawdzi¢, czy zadne z aktywnych kont

uzytkownikéw nie nalezy do grupy usuwane.
Usun Grupe

Grupa |user
Nazwa |user
Opis  |user group

Osun | [ Anulyj]

Rysunek 4.51 Usun grupe.
4.5.3 Uzytkownicy sieci - online

Okno stuzy do sprawdzenia informacji o uzytkownikach podtgczonych do urzadzenia za pomocag
sieci. Mozna réwniez zaznaczy¢ wybranego uzytkownika i przerwaé to potgczenie, (zaznacz ¥ w polu), a
nastepnie nacisnij przycisk ,ROZLACZENIE”. Potgczenie uzytkownika zdalnego zostanie zerwane i nie

bedzie on mogt zalogowac sie do momentu restartu urzadzenia.
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“&Menu glc')_wne->lnne->U2ytk

Uzytkownik IP

Rozlgczenie| [ Anuluj

Rysunek 4.52 Uzytkownicy online.
4.5.4 Wyjscie TV - regulacja
Patrz rozdziat 3.5.6 oraz 3.5.7.
4.5.5 Auto- Restart. Przetadowanie systemu

Ustawienie cyklicznego restartu systemu i ewentualnego usuwania starych plikow.

“@'Menu gléwne->Inne->Auto-restart”™

(Co Wtorek ~J o [01:00

X

Rysunek 4.39 Auto-restart.

4.5.6 Domy slne - PrzywrGcenie ustawie n fabrycznych

Kliknij ikone ,PRZYWROC” a pojawi sie okno dialogowe z rys 4.54. Mozna wyréznié nastepujace

grupy aby przywrdci¢ fabryczng konfiguracje.
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+  WYBIERZ WSZYSTKO

«  OGOLNE

+  KONFIGURACJA NAGRYWANIA
+  SIEC

+  WYSWIETLANIE GUI

+ RS232

+  KODOWANIE

+  USTAWIENIA ALARMOW

. USLUGI SIECIOWE (Net service)
+  DETEKCJA RUCHU

+  KONTA

Reset mozna wykonywac dla poszczegolnych grup. Zaznaczajac odpowiednie pola wybierasz opcje,
ktore chcesz zresetowac.
Uwagal!

Reset nie przywraca wszystkich fabrycznych ustawien (np. kont i haset uzytkownikéw).

(" “®Menu glowne->Inne->Domysine

Wybierz dane do przywrécenia

Wybierz wszystkie 9\
Ogodlne ® Kompresja B
Harmonogram ® Ustaw alarm 8
Sieé ® UsiugiNET B
Ekran ] Uzytkownicy ]
RS232 L]

Petna konfiguracja

Rysunek 4.54 Ustawienia fabryczne.
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4.5.7 Aktualizacja

' “&Menu gldwne->Inne->Aktualiz.

Zrédlo [/dev/sda‘ Y
Plik: ?VTV-H-04C _VTV-H-08D.bil -

(Aktualizacja) [~ Anultj |

Rysunek 4.55 Aktualizacja.
[ Zrédio] Wybierz odpowiedni nosnik USB.
[ Plik] Wybierz odpowiedni plik z firmware.
Nacisnij przycisk ,Aktualizacja” System rozpocznie aktualizacje. Podczas tej operacji nale zy zapewni é

ciggto §¢ zasilania i nie wolno wyt gczaé urzadzenia! Grozi to jego uszkodzeniem!

4.5.8 Sprzet — Informacje o urz gdzeniu

Wyswietla informacje o urzgdzeniu jak: llos¢ kanatow audio, ilos¢ wejsé/wyjs¢ alarmowych i inne.
[ “@aWMenu gléwne->Inne->Sprzet .
Wejscia audio
Wejscia alarmowe
Wyijscia alarmowe 1
MENU (General
Typ pilota zdalnego sterowania fGeneraI

Typ panela (General
Liczba odtwarzanych kanaléw 2

DomysIne odtwarzanie kanaléw ()
Wiacz RS232 B Wiacz PTZ B

Rysunek 4.56 Informacja o urzadzeniu.

4.5.9 Import / Export

Za pomocg tego okna mozna eksportowac informacje z dziennika zdarzen oraz eksportowac lub

importowac¢ wczesniej przygotowang konfiguracje urzgdzenia.
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(- ¥ Menu glowne->Inne->Import/Export

Nazwa urzadzenia |/dev/sdal

Nazwa Pliku [Log 201311061917 .zip (Eksportuj |

Nazwa Pliku Cfg_V4.02.R11.58000081.11Z ~ kspcﬁtu']

Nazwa Pliku ~| [T Import

Rys. 4.57 Okno Import / Export.

4.6 Informacje

System wyswietla informacje o dysku twardym, statystyke strumienia transmisji, zdarzenia, wersje
urzadzenia.

“E Menu gléwne->Informacje

Info 0 HDD Transmisja

B

Zdarzenia Wersja

M Status podigczonych dyskow, informacje o ich pojemnosci.

TARUI]

4.6.1 Informacja o dyskach HDD

Wyswietla stan dysku: typ dysku twardego, status, pojemnos¢, wolne miejsce, pozostaly czas

nagrywania i inne.
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enu->Info->Informacje o HDD

| SATA 1 2

(T Nagrania | [T Anuid) )

Rysunek 4.58 Informacja o HDD.
Informacja:
o -—>»0zhacza, ze stan dysku twardego jest prawidiowy.
X > oznacza, ze dysk jest uszkodzony.
- => 0znacza brak dysku twardego.
Jesdli chcesz zmieni¢ uszkodzony dysk, nalezy wytgczy¢ rejestrator i odtgczyé wszystkie
uszkodzone dyski twarde, a nastepnie zainstalowac¢ nowe.
Info & oznacza numer roboczy dysku i partycji, np. 1-1*.

Jesli dysk bedzie uszkodzony to zostanie wyswietlone "?".
4.6.2 Transmisja - BPS

Wyswietlania wielkos¢ strumienia (Kb/s) oraz uzycie pamieci twardego dysku (MB/H) w czasie

rzeczywistym.
[ & Wenu->Info->BPS

Kanat Kb/S MB/MH Kanat Kb/S

5]
7
8

Rysunek 4.59 BPS.
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4.6.3 Zdarzania

Wyswietlenie listy zdarzen systemowych.

Wybierz typ zdarzenia, czas poczgtku i konca wyszukiwania, a nastepnie nacisnij przycisk
~SNWYSZUKAJ". System wyswietli liste zdarzeh posegregowang wedtug danego kryterium.
Typ zdarzen: Dziatanie systemu, konfiguracja, zapisywanie, alarm, nagrywanie, uzytkownicy, itp.
Wybierz typ, czas i filtr zdarzen.

Do przewijania listy stuzg przyciski ,Poprzedni/Nastepny”.

Aby usung¢ wszystkie zdarzenia Kkliknij przycisk "Usun".

[ BMenu->Info-=L0G ; .

Rodzaj (Wszystkie ||
Start 2013-07-01 |00: 00: 00
Koniec [2013- 07- 06 |00: 00: 00

12013-07-01 13:33:46  Zaloguj Uzytkownik defau

3 [2013-07-02 01:00:09  Wylacz 2013- 7-02 01:00,
{2013-07-02 01:00:40  Restart 2013- 7-02 01:00,
12013-07-02 01:00:40  Zaloguj Uzytkownik defau
{2013-07-03 12:35:27  Zapisz stan system2013- 7-03 12:34|
12013-07-03 12:43:11  Zapisz stan system2013- 7-03 12:35|
12013-07-03 12:43:11  Zaloguj Uzytkownik defau
{2013-07-05 09:16:14  Zapisz stan system2013- 7-03 12:43|

10 |2013-07-05 09:16:14  Zaloguj Uzytkownik defau

.. e e e OV O OV .n“ (93 ERERP-S LR CRL | = 4

“Szukaj | [T Usun | [T Anuluj )

Rysunek: 4.60 Zdarzenia.
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4.6.4 Wersja

Wyswietlone sg na monitorze podstawowe informacje 0 sprzecie, wersji oprogramowania, data

wydania, numer seryjny, stan NAT (chmura) i inne.

[ “®Menu gtowne->Informacje->Wersja

llos¢ Kanatow 4

Dodatkowe Kanatly 0

Wejscia alarmowe 4

Wyijscia alarmowe 1

Wersja V4.02.R11.58000081.11201
Data firmware 2013-10-12 14:22:00

MAC 00121301b600

Nr. seryjny Vb |

Stan 7

Stan Nat Roztaczone
Kod statusu Nat

Rysunek 4.61 Wersja.

4.7 Wylogowanie z systemu

Patrz rozdziat 3.5.8.
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5 Technologia Chmury

5.1 Technologia Chmury — Zdalny monitoring

Technologia chmury powstata dla utatwienia potgczenia urzadzenia do Internetu. Dzieki tej funkcii
latwo jest uzyskac pofgczenie urzgdzenia z siecig Internetowa. Technologia ta wykorzystuje numer
seryjny urzgdzenia do nawigzania potgczenia z urzgdzeniem przez sie¢ Internetowa.

Uwaga: A

Urzadzenie, ktore ma korzysta¢ z technologii chmury najpierw musi by¢ poprawnie skonfigurowane
w sieci lokalnej WAN (patrz rozdziat poswiecony ustawieniom sieci).

Sprawdz stan podigczenia do chmury (rys. ponize)).

Podiacz urzadzenie do sieci WAN, a nastepnie wejdz do menu konfiguracji i informacji o wers;ji
urzadzenia. Sprawdz, czy urzgdzenie pomysinie pofaczylo sie z serwerem w chmurze. Patrz rys.
ponizej.

“®Menu->Info->Wersja ~ “WMenu->Info->Wersja

Kanal nagrywania 4 Kanal nagrywania 4

Dodatkowy Kanal 0 Dodatkowy Kanal 0

Wejscie Alarmowe 4 Wejscie Alarmowe 4

Wyijscie Alarmowe 1 Wyijscie Alarmowe 1

System V4.02.R11.00000062.11301 System V4.02.R11.00000062.11301
Data utworzenia  2013-05-30 09:31:39 Data utworzenia  2013-05-30 09:31:39

MAC 000c30a28a4d MAC 000c30a28a4d

Serial No. Serial No.

Stan 438 Stan 437

stan Nat sondowanie DNS stan Nat polaczony
Kod stanu Nat 0:78.138.127.145 Kod stanu Nat 2:78.138.127.145

L3

Pofgczenie w trakcie lub nieudane Potaczenie udane

Logowanie do serwera w chmurze.

Za pomocg przegladarki wejdz na http://xmeye.net . Pojawi sie okno logowania podzielone na
dwie metody. Za pomocg konta uzytkownika (By User) lub za pomocg numeru seryjnego urzgdzenia
(By device).

Uwaga: A

Zalogowanie za pomocg uzytkownika wymaga rejestracji na stronie serwera. Zalecamy uzy¢ metody
Za pomocg numeru seryjnego rejestratora (By device).
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Wprowadz numer seryjny tego urzagdzenia i kod weryfikujgcy.

&) hipi/fmeyeanet O e

Pik EdyGe Widok Ulubione Narzedzia Pomo

ool e DS

22+ | @ Login X | @ NeTsuveitance WeB

e
WECE /74

Login And Preview
id GecabiiBiIdeTe
verify a6 | 4961

& in
“Eat
Register Download Web Get P d
Gotowe @ Intemet | Tryb chroniony: wlaczony. v Rusx -

Need ActiveX...

Step1:

D ——

@ Gotowe @ e T o choniony: wlczor o

Po poprawnej instalacji dodatku ActiveX powinno pojawi¢ sie okno logowania jezeli fabryczne hasto
zostato zmienione, lub uruchomienie obrazu z kamer.

Jezeli polgczenie nie dziata to nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ustawien sieciowych i dziatanie
Internetu.
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DODATEK 1. Pilot

Numer | Oznaczenie Funkcja

1 Multi okna Zmiana podziatu wyvietlania

2 Klawisze numeryczne Przyciski numeryczne od @ do

3 Lupa Wyszukanie nagia

4 Add Zmiana adresu pilota. N&aij Add. Pojawi s¢ menu
zmiany ID na monitorze. Wybierz adres DVR

5 Fn Przycisk funkcyjny. PTZ/Ust. koloréw

6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / \A#g do menu

7 Esc Anulowanie operacji / Wigie z podmenu lub menu

8 Przyciski Kierunkowe Przyciski nawigacyjne

9 > Przewijanie do przodu

10 Poprzednit Poprzedni plik

11 |« < Przewijanie do tylu

12 Nastpny | Nastpny plik

13 |« Wolne odtwarzanie

14 [ Stop

15 > > Szybkie przewijanie

16 > || Odtwarzanie / Pauza

17 @) Zapis




DODATEK 2. Myszka

Operacja Opis
Uruchomienie specjalnych operacji, na przyktad
dwukrotne klikngcie pliku
uruchamia jego odtwarzanie.
Podczas wéwietlania podziatu okien, uruchamia
wybrarg kameg w
Podwéi trybie petnym. Kolejne podwadjne Klikegie powoduje
odwadjne .
Klikni ecie _ powrdtdo
lewego wyswietlania podziatu.
przycisku
myszy
Podczas odtwarzania podwojne klikniecie pgisiza lub
pomniejsza obraz
Lewy przycisk Wybor odpowiedniej funkciji w menu
Otwiera uproszczone menu ekranowe, dinmgaj ace:
wybor podghdu pojedynczej kamery lub podziatu na
podziat 4/ 9/ 16 (w zaimosci od wersji),
o sterowanie PTZ,
Prawy przycisk o ustawianie koloréw,
0 wyszukiwanie nagra
0 wiaczanie, wydczanie i ustawianie zapisu,
Wejscie do menu
. Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lulgkaszia
Srodkowy ich wartGé
przycisk Zaznacza opcje do wyboru
myszy Przesuwa stranw gore lub w doét
Poruszanie Przesuwa kursor po ekranie
myszky
. Wybor stref detekcji
Zaznaczanie - -
Wybor stref prywatngci

Oprécz sterowania za pomp@rzyciskbw na panelu czotowym lub pilocie, ina take wy¢ myszki do
poruszania §ipo menu rejestratora. Padt mysz USB do gniazda USB adzenia.



Lewy przycisk myszki

Jezeli uzytkownik nie jest jeszcze zalogowany, to pojawi s ekranie pole do wpisania hasta. Po zalogowaniu
kliknij lewym przyciskiem myszy, aby w&j do menu gtéwnego.

Nacinij lewy przycisk myszki na wybrarikone, aby wej¢ do ustawié wybranej funkciji.

Wybor opciji z rozwijanej listy:

Stwzy do wyboru typu danych podczas ich wprowadzanléalgc na ikorg zmian, mana przejcza nasgpujace
opcje: litery male, litery die, cyfry oraz znaki specjalne

Zmienia stan pola wyboru i bloku dynamicznego.

Podwajne klikniecie lewego przycisku myszki
Wyboér i potwierdzenie lub otwarcie opcji. Na prza#t kliknij dwukrotnie ikog odtwarzania.
W podziale podgldu na wiele okien kliknij dwukrotnie jeden kanabyauzysk& wybrany obraz na petnym

ekranie, kliknij dwukrotnie, aby powracdo poprzedniego podziatu.
Uruchomienia specjalne operacje np. dwukrotne kigie pliku uruchamia odtworzenie jego zawécio

Naci§niecie prawego przycisku myszki

Otwiera uproszczone menu ekranowe, glingajace: wybdr podgjdu pojedynczej kamery lub podzialu na 4 /9 /
16 (w zalenosci od wersji) okien. Sterowanie PTZ, ustawianie ok, wyszukiwanie nagha wiaczanie,
wytaczanie i ustawianie zapisu, sterowaniesai@mi i wyjsciami alarmowymi, wecie do gtbwnego menu.
Wyjscie z opcji bez zachowania wprowadzonych zmian

Srodkowe pokretto myszki

Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lulgksgia ich wartét
Przesuwa stranw goér lub w doét

Poruszanie myszlg
Przesuwa kursor po ekranie

Zaznaczenie i przecigniecie

Wybor obszaru detekcji ruchu.
Ustawianie stref ukrytych.
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DODATEK 3. Definicje

AHD (Analog High Definition) — system bazgpry na strukturze identycznej jak powszechnie zrexmlogowy
system monitoringu CCTV. System u#iwia przesytanie obrazu wysokiej rozdzieléeo HD i Full-HD na
odlegiai¢ do 500 metréw przy wykorzystaniu standardowegdekkbncentrycznego RG59.

BNC

Wtyczki przewodu koncentrycznego, naj@@ej 75 oméw. Podczas ewentualnego lutowaniazgatvrocic
uwag na wytrzymaté¢ spoiny. Naley sprawdzt przewdd sygnatowy i prawidtowé kontaktu zacza, aby nie
doprowadzi do znacznego ostabienia sygnatu.

CVBS

Standard analogowego sygnalu telewizyjnego (tylkmap). Skrét CVBS jest e¢sto rozwijany jako: Composite
Video, Composite Video Burst Signal (catkowity sggmizyjny z impulsami Burst) czy Composite Videdttw
Burst and Sync (catkowity sygnat wizyjny z impulsaBurst i synchronizag). Sygnat przesylany jest w
okreslonym standardzie TV jak PAL, NTSC lub SECAM.

DNR (Dynamiczna Redukcja Szumoéw)

Ta funkcja jest sywana do zmniejszenia szumow w gitdnym obrazie zaréwno w daigak i w nocy.

DNS

DNS - Domain Name System: ustuga, ktéra zachowamvy domenowe i przeksztalca je w przyaake adresy
IP.

Podwajny strumien

Dwa strumienie: jeden wysoki strumibitéw dla lokalnego podgtlu kodowany w QCIF/CIF/2CIF/DCIF/ACIF,
drugi niski strumié bitéw dla transmisji sieciowej, kodowany w QCIEIF,

SS M. ALR. T

SMART HDD stwy do analizy dysku, jego silnika, uktadu pracytdns i domysinych wartgci zabezpiecze
WDR (Wide Dynamic Range) - Szeroki zakres dynamiki

Technika ta pomaga poprawakaos¢ obrazu w celu uzyskania lepszej jasn@brazu w ciemnych strefach obrazu
bez zlgdnego nasycenia jego jasnych stref.



DODATEK 4. Problemy z dyskiem twardym

Uzyj narzdzia dostarczonego przez producenta dysku twardegglu przetestowanie jego sprawecio
Zalecamy stosowanie dyskéw Segate lub Westerndigit
Program do testowania dyskéw Seagate

a) Wejd na strog http://www.seagate.com/www/pl-pl/support/downloagsitools/i pobierz oprogramowanie
SeaTools jak przedstawione jest na RYS. 1

Seagate (@ SeaTools
BT N p—

CENTRUM ROZW \A_ZAI’I

SeaTools
FRODUKTY | USEUGI

. ) Pro
FARTMERZY

W WEPARCIE

© POBIERANIE
DOKUMENTACIA TECHNICZNA

2 POMOC PRZY INSTALACI
SAKEYWAS

£ BATA WIEDZY

0 FORAEYSIELINE SEOECZNGSRG] Program SeaTools dia systemu Windows

& PONOC W ROZWIAZYWANIL
FROBLEMEW

> POMOC W ZAKRESIE GWARANC |
ZWROTOW
REJESTRACIA FRODUKTU

m 5

2 UstUG!
EONTAKT Z DZIALEM WSPARCIA

Informacie w samouczhku Viheee) informacii

RYS. 1 OPROGRAMIOWANIE SEAGATE.

b) Kliknij dwukrotnie, aby zainstalowgpobrany plik. Po zainstalowaniu uruchom program.
¢) Wybierz dysk twardy do przetestowania

Program do testowania dyskéw WDC

a) Wejdz na strom http://support.wdc.comivybierz Pomoc Techniczn® Pobieranie. Odszukaj z listy swgj
dysk i pobierz odpowiednie oprogramowanie Dataduid jak to jest pokazane na RYS. 2 DIAGNOSTYKA
WD.
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Downloads (Pobieranie)

J

WD Caviar Green | Gf

H SATA & SAS o Instalacja (4] Pobieranie @ Baza wiedzy

Oprogramowanie dostepne dia tego produktu

Acronis True Image WO Edition

Advanced Format Sofrware

{Only for Windows XP users with WD Advanced Format Drives)
Diagnostyka Data Lifequard dla DO5S

Diagnostyka Data Lifeguard dla DOS (CD)

Diagnostyka Data Lifeguard dla Windows

RYS. 2 DIAGNOSTYKA WD.

b) Kliknij dwukrotnie, aby zainstalowgobrany plik. Po zainstalowaniu uruchom program.

[

£, Western Digital Data LifeGuard Diagnostics - DLGDIAG for Windows

¥ | Have you tried?

Knowledge Base and FAQ
- support wde.com/fkb.asp

BOD-ASK-4WDL (US and Canada Only)

Wi wWac.coim

Physical Drive:  Highlight a physical divé. Click (223 ta run tests or click [E))to view SMART data, Bight-click for more options.
Madel Humber S e |  Capacity | SMART Stauz |

"""""""""" ¥ FASS

1GE 2 Mot Available

Logical Drive:
Drrive # File System Tatal Space Free Space
e CN MNTFS 20,97 GB 10.80 GB
e [ MNTFS 83.89GE 26,41 GB
e BN MTFS 9517 GB 40.46 GB

RYS. 3 PROGRAM LIFEGUARD

c) Wybierz typ testu ,Quick test”, a nastepnie start jak pokazane jest NA RYS. 4 TEST DYSKU
WD.
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@ DLGDIAG - Select An Option

i Phusical Dirive 2-
Madel Mumber: WDC WDS000AAKE-00YSAD
Serial Number, WD-wWCASB2B05075

QUICK TEST performs SMART drive quick self-test to gather and
werify the Diata Lifequard information contained on the drive.

“J HUICK TEST

@ EXTEMDED TEST

WRITE ZERDS

E WIEW TEST RESLILT

Cloze

RYS. 4 TEST DYSKU WD

Uwaga. Przed rozpoeziem testu naley pozamyka wszystkie otwarte programy i dokumenty
Poprawne ukiczenie testu jest oznaczone zielonym znakiejak na rysunku ponej.

& DLGDIAG - OUICK TEST |

ISR EENENENNEENNENNENEENENEED Close

E stimated Time; 2 minukes
Elapzed Time; O0:01:57
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DODATEK 5. Drzewo menu

Menu

Harmonogram

Nagrania Odtwarzanie

Archiwizacja

Detekcja

Zamaskowanie

Utrata Wideo

Alarm Wej. alarmowe

Wyj. alarmowe

Usterki

Ogodlne

Kompresja

Sieé

Ustugi NET

Ekran

Sygtey Urzadzenia RS485

RS232

Sekwencja

Ustaw SPOT

Hybryda

Dysk

Uzytkownicy

Uzytk. sieci

Wyj. TV

Inne Auto-Restart

Domy sine

Aktualiz.

Sprzet

Import / Export

Info o HDD

Transmisja

Informacje :
Zdarzenia

Wersja

Wyloguj Wyloguj/Wyt acz/Restart
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DODATEK 6. DDNS

DDNS to serwer, Kktory uzywa nazw domeny internetowej w przypadku
zmiennego-dynamicznego adresu IP. DDNS jest protokotem lub ustugg sieciowg, ktora
umozliwia urzgdzeniom sieciowym takim jak router bgdz systemowi komputerowemu
korzystajgcego z dynamicznego IP, zakomunikowa¢ w czasie rzeczywistym z serwerem
nazw i zmiane obecnej konfiguracji DNS w postaci skonfigurowanych domen, adreséw oraz
innych danych zamieszczonych w rekordach DNS.

Ponizej wymienione serwery mogg wystepowac tylko w wybranych urzgdzeniach.

NO-IP (www.no-ip.com )

Rejestracja

Aby zarejestrowaé nowego uzytkownika w NO-IP, kliknij [ Create Account] .

Wybierz domenie i nacisnijna [Add a Host] .

Ustawienia w urz gdzeniu

Otworz [ZDALNA KONFIGURACJA]->[USTAWIENIAY->[SYSTEM]->[USLUGI NET]
-> [DDNS] i aktywuj wybranego operatora DDNS .

Nazwa Konfiguracja
DDNS NO-IP DDNS
Aktywuj \%

Domena XXX.XXX.0rg
Nazwa uzytkownika XXX

Hasto XXXXXX

Dyndns DDNS (www.dyndns.com )

Rejestracja

Aby zarejestrowac¢ nowego uzytkownika kliknij na zaktadke SIGN IN.

Po zarejestrowaniu konta serwis przysle e-maila. Kliknij na link potwierdzajgcy i dodaj
nazwe hosta [Add Host Services] w zaktadce [My Services]. Wybierz swojg wtasng
nazwe i postepuj zgodnie z procedurg kreatora.

Ustawienia w urz gdzeniu

Otwérz [ZDALNA KONFIGURACJA]->[USTAWIENIAY->[SYSTEM]->[USLUGI NET]
-> [DDNS] i aktywuj wybranego operatora DDNS .

Nazwa Konfiguracja
DDNS Dyndns DDNS
Aktywuj \%

Domena XXX.XXX.0rg
Nazwa uzytkownika XXX

Hasto XXXXXX
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DODATEK 7. Typowe usterki

DVR nie uruchamia sie lub w sposob cigly restartuje

Mozliwe przyczyny:

1. System zostat uszkodzony przez nieprawigtaktualizacg firmware
2. Wysypit problem ptyty gtéwnej, progzskontaktowa sie z dostawg
3. Wystpit btad dysku twardego. Wymiedysk HDD

4. Nieprawidtowe podiczenie zasilania

Nie dziata pilot

Mozliwe przyczyny:

1. Sprawd baterie w pilocie zdalnego sterowania i ich bieguosé

2. Sprawd, czy nie jest zastoelly przedni panel rejestratora

3. Sprawd, czy adres ID rejestratora odpowiada adresowi arymu na pilocie zdalnego sterowania
4. Dystans lub & jest zbyt duy pomierzy pilotem i rejestratorem

Nie dziata sterowanie PTZ

Mozliwe przyczyny:

1. Niepoprawnie podtzone przewody RS-485. Porty A i B adwrotnie podjczone

2. Uszkodzona kamera PTZ , niepoprawny protokdistrasji, pedkaosé lub adres sterowania
3. Réwnolegte podtz rezystor 12Q na kaicu linii przy zastosowaniu wielu wdzen PTZ
4.Port RS-485 rejestratora jest uszkodzony

Niewyrazny obraz z kamery
Mozliwe przyczyny:
1.Upewnij s¢, ze wybrany jest poprawny format wideo. Np. kamesa ye NTSC, a rejestrator w PAL

2.Brak dopasowania impedancji wej-wyj pgary rejestratorem i monitorem
3.Przewdd sygnatu wideo jest zbyt diugi lub wpstia zbyt silne zaktocenia
4.Niepoprawne ustawienia obrazu w zakresie j@&sndolorow

5. Awaria uradzenia. Skontaktuj siz lokalnym dostawg

Niewyrazny obraz podczas odtwarzania lub nieprawidlowe urubomienie odtwarzania.
Mozliwe przyczyny:

1. Blad wewrgtrzny systemu, uruchom ponownie DVR

2. Blad dysku HDD. Sprawdlub zmiex na nowy

3. Awaria uradzenia. Skontaktuj siz lokalnym dostawg

4. Uszkodzony jest przewdd od dysku twardego

5. Uaktualniony program nie jest kompatybilny

6. Nagrania zostaly junadpisane

7. Zostato wydczone nagrywanie

Nie mazna sk podiaczy¢ przez sié
Mozliwe przyczyny:
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1. Sprawd czy rejestrator jest pagiizony do sieci
2. Sprawd parametry konfiguracji sieci rejestratora

3. Sprawd, czy nie istnieje konflikt adresow IP w sieci

4. Active X jest wyjczony

5. Zainstaluj DIRECTX w wersji 8.1 lub nowszy

6. Bledny login lub hasto

7. Uzyte oprogramowanie dagtu zdalnego nie jest kompatybilne z rejestratorem

Pobrane nagrania nie mog byé odtworzone

Mozliwe przyczyny:

1. Wystpit btad podczas instalacji odtwarzacza nagra

2 Pam¢¢ USB lub dysk ma lgtl

3. Sprawd wersje sterownika graficznego DirectX. Musitnowsza ni DX8.1

Btad przegladarki Internet Explorer
Mozliwe przyczyny:
Zamknij przegldarke. Przywr&@ ustawienia dom§ine przegidarki

=]

Uzyj przeghdarki 32bit, a dla wersji 9 lub vizgzej nadinij przycisk zgodnéci =

Pobierz i zainstaluj ActiveX podczas pierwszegaemdnia z przegtarky

Nie dziata pohczenie przez ,chmug”

Mozliwe przyczyny:

1. Sprawd czy zostata aktywowana funkcja chmury.

2 Sprawd w informacji czy status pa¢zenia do chmury jest prawidiowy (menu gtowne-infacje-wersja)
3. Sprawd czy podaté prawidtowy unikalny numer ID ugzlzenia (kod cyfrowo-literowy)
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DODATEK 8. Kalkulacja dysku i pasma sieciowego

Kalkulacja pasma sieciowego

. > 9 16 25 36
Rozdzielczosc 1 kanat 4 kanaty kanatow kanatéow kanalow kanatow
100M 144M
1920x1080(1080P> 4Mbps 16Mbps 36Mbps 64Mbps sg b < bp
108M
1280x960 (960P) 3Mbps 12Mbps 36Mbps 48Mbps 75Mbps 058 bp
1280x720 (720P) 2.5Mbps 10Mbps 23Mbps 40Mbps 63Mbps 90Mbps
704x576 (D1) 1.5Mbps 6Mbps 14Mbps 25Mbps 38Mbps 54Mbps
4.5Mb 12.5Mb
352x288(CIF) 512Kbps | 2Mbps . Pl gMbps . 18Mbps
1.7Mb 4.68Mb 6.8Mb
174x144(QCIF) 192Kbps | 768Kbps . Pl 3Mbps . . P

Rozdzielczos¢

Kalkulacja pojemno sci dysku

Zajetosc¢ dysku (1 kanatl)

1 godzina

1 dzien

1920x1080 (1080P) 4Mbps 1.8G 43G 1.3T
1280x960 (960P) 3Mbps 1.3G 31G 1T
1280x720 (720P) 2.5Mbps 1.1G 26.5G 0.8T

704x576 (D1) 1.5Mbps 0.7G 16.8G 0.5T
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Prawidiowe usuwanie produktu (zuyty sprzet elektryczny i
elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoiiachdokumentacii
oznacza,;ze po zakaczeniu eksploatacji nie nale tego produktu ani jegqg
akcesoriow wyrzucgawraz ze zwyklymi odpadami gospodarstwa domowe
Aby unikm¢ szkodliwego wpltywu narodowisko naturalne i zdrowie lud
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimyddzielenie tych
przedmiotow od odpaddéw innego typu oraz o odpovigday recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i gos bezpiecznego dl
srodowiska recyklingu tych przedmiotow,zytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktowasic z punktem sprzeds detalicznej, w
ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem atiakalnych.
Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowasie ze swoim dostawe i
sprawdzt warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriow naley
usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi.

go.

-

Sposob poprawnego usuwania baterii, w ktore wypogany jest
niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych Kraj europejskich
posiadaicych oddzielne systemy zwrotuzztlych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obshugi opakowaniu oznaczae
po uptywie okresu zytkowania baterie, w ktére wypasmy byt dany
produkt, nie mog zost& usungte wraz z innymi odpadami pochegymi z
gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiegoaczania symbolg
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazufe dana bateria zawieradt kadm lub
ofdw w ilosci przewyszajcej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie V|
2006/66. Jdi baterie nie zostanpoprawnie zutylizowane, substancje te md
powodowd zagraenie dla zdrowia ludzkiego lufsodowiska naturalnego.
Aby chront =zasoby naturalne i promowaponowne wykorzystanig
materiatéw, nalgy oddziel& baterie od innego typu odpadoéw i poddéava
utylizacji poprzez lokalny, bezptatny system zwrbaterii.

g9
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Notatki:

Strona 99



