
ROP-A - D 3 K 2Y

PEŁNY OPIS

Ostrzegacze pożarowe przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych i budynkach użytku
publicznego.  Mogą być również stosowane na zewnątrz  pod zadaszeniem,  tak aby były osłonięte przed
bezpośrednimi  opadami  deszczu  i  śniegu.  Wykonanie  ręcznych  ostrzegaczy  pożarowych  pozwala  na
wykorzystanie w dwóch wersjach: podtynkowej i natynkowej.

Ręczne ostrzegacze pożarowe, są wyłącznikami typu A, uruchamianymi bezpośrednio. Pod względem układu



elektrycznego  ostrzegacze  konwencjonalne  można  sklasyfikować  jako  zwykłe  przełączniki  wyposażone
w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania. Ostrzegacze adresowalne
dodatkowo są wyposażone w elektroniczne elementy adresujące w pętli dozorowej do której są włączane. Stan
alarmowania wywołuje mechaniczne stłuczenie szybki.

Uruchomienie następuje na skutek zbicia szybki. Kasowanie jest możliwe po wymianie uszkodzonej (zbitej)
szybki na nową.

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania - wartość nominalna 24 V DC, V AC 230 V AC

Napięcie zasilania - dolna wartość 21,6 V DC, V AC 207 V AC

Napięcie zasilania - górna wartość 26,4 V DC, V AC 253 V AC

Prąd dozorowania 0 mA

Prąd alarmowania 25 mA

Wykonanie (wewnętrzne lub zewnętrzne) wewnętrzny lub zewnętrzny

Stopień ochrony ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody

Temperatura pracy -25 °C ~ +70 °C

Dopuszczalna wilgotność względna 50 % ~ 90%

Wymiary / kolor 122 x 122 x 45mm / czerwony RAL 3001

Rodzaj uruchomiania uruchamiany bezpośrednio


