
XDTP 200HM

PEŁNY OPIS

XDTP200H to czujnik z serii XLine w technologii dualnej, który posiada podwójny element piroelektryczny
i czujnik mikrofalowy na pasmo X. Dodatkowa funkcja anti-maskingu chroni czujkę przed próbami zasłonięcia.
Doskonale sprawdza się w profesjonalnych zastosowaniach wewnętrznych, dzięki cyfrowej analizie sygnału,
która łączy wysoką czułość z równie wysoką odpornością na fałszywe alarmy. W rzeczywistości, wykorzystując
cyfrową analizę sygnału oraz stosując całkowicie innowacyjną i stabilną technikę wzmacniania i filtrowania
sygnału, urządzenia te są teraz w stanie wykrywać ruch w chronionym obszarze z wyjątkową niezawodnością
i precyzją.

Seria detektorów XLine reprezentuje integrację najlepszych dostępnych technologii wykrywania ruchu.

SPECYFIKACJA

Specyfikacja:



Funkcja anti-maskingu chronąca czujkę przed próbami zasłonięcia

Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg

Cyfrowa analiza sygnałów

Regulacja liczby impulsów

Kompensacja temperatury

Odporność na białe światło

Wyłączana dioda LED

Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż)

Funkcja AND/OR wyzwalania alarmu

Napięcie zasilające: 9÷16 VDC (zalecane 13.8 V DC)

Pobór prądu: czuwanie 16mA @13,8VDC

Pobór prądu: alarm 20mA @13,8VDC

Typ czujnika: cyfrowy dual PIR

Typ detekcji: podczerwień + wykrywanie mikrofal w paśmie X

Liczba impulsów: od 1 do 4

Dopuszczalne obciążenie styków alarmu: 100mA@28VDC

Dopuszczalne obciążenie styków sabotażu: 100mA@28VDC

Czas sygnału alarmu: ok. 5s

Zasięg czujnika: do 12m

Kąt widzenia: 80°

Zgodność z wymaganiami: Grade 2

Klasa środowiskowa: II

Metoda instalacji: naścienna

Zalecana wysokość instalacji: 2.2m

Wymiary: 120 x 60 x 44 mm

Waga: 103g

Temperatura pracy: od 0 do +50⁰C

Wilgotność pracy: <93% RH


